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本書について 


本書は、改良のため予告なしじ変更することがあります。本書の内容 I こ関し 
ては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中 
の不備じついてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店じご連 
絡ください。 

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用 
などの目的 I こ対する利巧 I こついての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本機を操作-運巧したこと I こよる偶然の損害、 
特別-重大な損害などの影響じついて、コニカミノルタビジネステクノロ 
ジーズ株式会社は保証-責巧を負いかわますのでご了承ください。 

ソフトウェア使用許諾契約書 

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（な下、 
「 KMBT 」） より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェ 
ア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラ 
インデータ（な下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソフト 
ウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア（な下、 
「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（化下、「ドキュメンテー 
シ ヨン」） が含まれています。 

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォ 
ントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレー 
ド版、修正版、追加版、複製物を含みます。 

本ソフトウ X アはな下の条件の下でお客様じご使巧いただいております。 

な下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーシヨ 
ンを使用することのできる非独占的、譲;度不可のライセンスを KMBT によ 
り付与いたします。 

1. お客様は、お客様の日常業務での使巧目的 I こ限り、本ソフトウェアおよ 
び、それに伴うフホントプログラムを使用することができます。 

2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お 
客様は、フォントの重み、スタイル、文字■数字■シンボルのバージヨ 
ンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータにおいて再生 
表示することができます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することが 
できます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもイン 
ストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリン 
ティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用 
するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータにインス 
卜ールすることができます。 



4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメ 
ンテーションに対する権利及び巧ち権を第三を（な下、譲受人） I こ譲ミ度 
することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやド 
キュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、当該譲受人 
が本契約の諸を件について同意している場合に限ります。 

5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳した 
りすることはできません。 

6. お客様は本ソフトウ I アを改造、ぷアセンブル、暗号解読、リバースエ 
ンジニアリング、ぷコンパイルすることはできません。 

7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する 
権利および巧ち権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに 

I 戶雷しホ寸 

8. 商標は、商標の巧ちを名を明示し、容認された商標慣行 I こ従って使用さ 
れるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアじよって生成された 
印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であって 
も、こうした使用によって当該の商標の巧ち権がお客様 I こ付与されるこ 
とはありません。 

9. お客様は、ご自身が使巧されない本ソフトウェアあるいはその複製物、 
または未使用の記憶煤体に収められた本ソフトウてアを貸与、リース、 
使用許諾、譲;度することはできません。ただし、上述の、全てのソフト 
ウェア及びドキュメンテーションを永义的に譲ミ度する場合を除きます。 

10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を 
受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ず 
る間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる 
場合においても、また第三をからのいかなるクレームに巧しても一切の 
責任を負いません。 KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフトウェア 
の使巧に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特 
定の用途への適合性、巧ち権、第3をの権利を侵害しないことへの保証 
を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法 
機関、行政 I こよっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限 
をが認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もありま 
す。 

11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定はホ国政府 
機関の エン ドユーザーな外の方には適用されません 。） The Software is 
a "commercial item ," as that term is defined at 48 仁. F . R . 2.10 1 ,consistina 
of "commercial computer software " and "commercial computer software 
documentation ," as such terms are used in 48 C . F . R . 12.212. Consistent 
with 48 C . F . R . 12.212 and 48 C . F . R . 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all 
U . S . Government End Users acquire the So 円 ware with only those rights 
set forth herein . 

12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連したま規制に違 
反したおで輸出することはできません。 
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Mac OSX での 
使い方 


プリンタドライバの動作環境 

プリンタドライバのインストールを行う前に、な下の動作環境を確認してく 
ださい。 


コンピュータ 

な下の CPU を搭載した Apple Macintosh : 

- PowerPC G 3 な上 （PowerPC G 4 な上を推奨） 

• Intel Core Duo な降 

コンピュータと 
プリンタの接綿方法 

USB 接続、 

ネットワーク f 妾続 （10 Base - T /100 巴 ase - TX ) 

オペレーティング 

システム 

MacOSXv 10.2 お降（最新のパッチの適応を推 
奨） 

メモリ 

128 MB 上 

ハードディスク 
空き容量 

256 MB W 上（イメージ展開用） 
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プリンタドライバの動作環境 









プリンタドライバのインストール 

白を?"プリンタドライバのインストールを行うには、コンピユータの管理 
を権限が必要です。 

プリンタドライバのインストールをする前に、すべてのアプリケー 
シヨンを終了させてください。 


Ghostscript のインス I —ル 


Mac OSX 10.2 をお使いの場合、プリンタドライバをインストールする前 
に、 Ghostscript をインストールしてお〈必要があります。 

1 Ghostscript をダウンロードします。 Ghostscript の最新バージョンは、 
http :// sourceforge . net / project / show 川 es . php ? groupJd =1 8073#川 es 力 、 b ダ 
ウンロー ドできます。 


2 

3 

4 



ここでは、 「 espgs - 7.05 .5-0. ppc . dmg 」 ファイルでのインストール 
方法について説明します。 


r espgs -7.05.5-0. ppc.dmgj (ディスクイメージファイル）をダブルク 
リックします。 

デスクトップにデイスクイメージ （「 Ins ね II ESP Ghostscript 7.05.5」）が 
表 TT されます。 


デイスクイメージ内のパッケージファイル 「ESP Ghostscript . mpkg 」 を 
ダブルクリックします。 

認証画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 



プリンタドライバのインストール 
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5 [続ける]をクリックします。 



6使用許諾契約画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 


ESP Ghostscript をインス! -- ル 


e« か 

9 巧 用巧 ま吳約 


巧用 R 度契約 


IJGENI 

Ver! 


'slon 2, June 1991 


Copyright (C)1989.1991 Frw Software Foundabon, Inc. 
S9 Temple Place. Suite 330. Boston, MA 02111-1307 USA 


Everyone is permitted to copy and disinbuie verbatim copies of this 
license document, but changing it Is no) allowed. 


The licenses lor most software are designed lo lake away your 
freedom to share and change it By contrast the GNU General Public 
License is intended め guarantee your treedom to share and change 
free soltware-to make sure (he software is free for all its use 口. This 
General PublK License applies め most ot the Free Software 
Foundation's software and lo any other program whose authors 
coininit lo using iL (Some other Free Software Foundation software ts 
covered by the GNU Library Qenerai Public License instead.) You can 
apply け to your programs, loo. 

When we speak ot free software, we are referring to freedom, nol 
price. Our General Pubic Licenses are designed lo make sure that 


G ブリント…)〔巧な ... ) (* る ) f 


7 確認画面で、[同意します]をクリックします。 


ソフトウェアのインストールを巧けるには、巧用巧諾契的に同るする必要 
があります。 

巧けるち合は、"同*しまず"を JS 巧し、インス! v— ルをキ1»ンセルするに 
は、"同ちしません"をクリックしてください。 


'同*しません、 ( 同意します） 
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プリンタドライバのインストール 






























8 インストール先を選択画面で、インストールを巧うディスクを選キ尺し、 
[綿ける]をクリックします。 


ESP Chos じ £r ■がをインスト—ル 
インス!ル巧を里巧 


©巧か 

©巧巧なま吳約 
©インス! ル巧を a 巧 



9簡易インストール画面で[インストール]をクリックします。 



インストールが始まります。 


プリンタドライバのインストール 
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10 インストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 



これで、 Ghostscript のインス I —ルが完了しました。 


14 


プリンタドライバのインストール 














を Network 
_i tralO.4 
3 "が. 2.2 

立 " a の. 3 

jj Data 
mc2530DL 



r 

か冊子巧 s 

r 


小冊子巧刺 化カヴイスじをわだた巧則 


magicotor 2530 0L アジイ 
ンス h *- ラー 


magicolor2S30DL 


4 a 目、712 KB をき 


プリンタドライバのインストーラが起動します。 
4 [続ける]をクリックします。 


.n . このバッケージには、ソフトウェアをインス!'•— 
JHK ルでさるかどラかを申 j » するフログラムがままれ 
f ています。巧けてもよろしいですか？ 

このパッケージの援巧元のち顆巧モ巧なでさない場台は， 

••キでンセル"モクリックして、フログラムのち行とソフト 
ウェアのインス!ルモ中止してください， 

f キサンセル ） f 巧ける^ 


magicolor 2530 DL プリンタドライ / くのインス I ル 

1^5" 下記は 、 Mac OS X V10.4 を使巧した場合の手順です。お使いの OS の 
バージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。 
実際の画面の指示にしたがって操作して〈ださい。 

1 magicolor 2530 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD - ROM/DVD 
ドライブに入れます。 

2デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、 「 drivers 」 
一 「 macOSX 」 一 「 magicolo 「2530 DL - x . x . x - ppc - i 386. dmg 」 （デイスクイ 
メージファイル）をダブルクリックします。 

デスクトップにディスクイメージ （「magicolor 2530 DU ) が表示されま 
す。 

3ディスクイメージ巧のパッケージファイル 「 magicolor 2530 DL 」 をダブ 
ルクリックします。 

©OA > L’ KQNICA MINOLTA magicolor 2530 DL 〇 i 

I 一 \flffm 皿 H ク， I み 一 一一、-! 


KON CA MINOLTA 


ビ 

巧一 

霞ム 


麵す A 内 6 る 


プリンタドライバのインストール 
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5 [続ける]をクリックします。 


0 0 0 _ ♦ KONICA MINOLTA magkolor 2 S 30 DL CUPS dhver のインス!ル _ 

ようこモ KONKIA MINOLTA magkolor 2 S 30 DL CUPS driver インストーラへ 


ム 



6 使用許諾契約画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 


0 0 0 _ ♦ KONICA MINOLTA magicolor 2530 DL CUPS driver のインス!''ール 
巧巧巧な巧約 



ソフトウ X ア使用許諾契の 
お質い上げいただいたソフトウェア 
(な下、本ソフトウェアといいます） 
をこ巧巧になる前に、この 
巧巧許な寅の»をよ < お葡み下 
さい。本ソフトウェアのインスト 
—ルを曲巧された場合、 

本巧用巧法寅の書に同意 
されたものとみなされます。 

本巧巧巧巧装のに同意されない 


〔プリント...)〔巧存 ...) 〔戻る） 


巧ける 
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プリンタドライバのインストール 




































確認画面で、[同意します]をクリックします。 


ソフトウェアのインストールを抗けるには、巧用許ま契約に同意するあ、更 
があります。 

巧けるち合は、"同意します"をな巧し、インストールをキサンセルするに 
は、"同意しません"をクリックしてください。 


(同*しま e ん ) (^同*しま T ) 


8インストールホを指定する画面で、インストールを行うディスクを選択 
し、[綿ける]をクリックします。 

0 0© _ ♦ KON に A MINOLTA magicolor 2 530 DL CUPS driver のインス I-- ル _ 


インストール巧の*巧 



プリンタドライバのインストール 
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9 簡易インストール画面で[インストール]をクリックします。 

0 0 0 ♦ KON に A MINOLTA magicolor 2530 DL CUPS driver のインストール 


气 ralO .4" に*易インストール 



インストールが始まります。 

10 認証画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 


致証 


"インストーラ—を揉巧するには、パスワードを入力して< 
;/ L ださい。 

名前： 

バスワード： 

► g 姑な巧巧 

(?) キャンセル ) 卜 OK — j 
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プリンタドライバのインストール 




















11 インストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 


けけ け_ • KONICA MINOLTA magicolor 2530 DL CUPS driver のインス I ル 



これで 、 magicolor 2530 DL プリンタドライバのインス！ルが完了し 
ホ-した。 


プリンタドライバのインストール 
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プリンタ設定ユーティリティの設定 

USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンタと コン ピュータを接続します。 

2 . ハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 


©ee 


フ u ンタリスト 


CD 

e 


^ C 




を扣 




mm 


*1 巧お 

g 巧 

-. ! 


プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタが表示されます。 

0 © © _ ブリンタブラウヴ _ CD 

ミ 台 ^ 

デフ*ルトブラウザ IP フリンタ 度* 
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プリンタ設定ユーティリティの設定 





















4 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから 「 mc 2530 DL 」 を選 
択します。 


660 フリンタブラ勺ザ CD 

ぶ 巧 て~ 


デフオルトブラウヴ IP フリンタ 


巧巧 



を前； mc 2530 DL 
巧巧 ： Power Mac C 4 

巧巧するドライバ ； KOWCA MINOLTA magicolor 2530 DL _ :' 


⑦ 


ほかのプリンタ." ）（ 追な！) 


1^5"「 mc 2530 DL 」 が表示されないときは、プリンタの電源がオンに 
なっていることと、 USB ケーブルの接結を確認し、コンピユー 
夕を再起動して ください。 

5「使用するドライバ」ポップアップリストで 「 KON に A MINOLTA 
magicolor 2530 DLj が選択されていることを確認します。 


プリンタ設定ユーティリティの設定 
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6 [追加]をクリックします。 

お使いの環境に合わせてオプショントレイ、両面ユニットを選択し、 
[続ける]をクリックします。 

r インス!ル可能なオプション 

mc 2 S 30 DL 


ここにフリンタのオフシ a ンが正し<表示され、使用で*ることモ»巧して<だ 
さい，7リンタおよびオフシ3ンの"ードウエアについては，フリンタに付■の 
マニュアルモタ巧してください， 


オフシ a ントレイ；’卜しイ2 
雨面ユニット：’インス b — 化巧み 


③ 


( キヤンセル)〔がける ） 


プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。 


0 © 0 _ブリンタリスト 


ち扣 

み 、 

Co:-.-.,,: 

© 


!名《 - 

- 巧 巧 


脂 

r mc 2530 DL 



KONICA MINOLTA magicolor 2530 DL 

1 
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プリンタ設定ユーティリティの設定 

















ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定ちまじは、 Bonjour 設定と IP プリント設定（ポー 
卜9100設定、 LPD 設定）があります。 

Bonjour 設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2 ハードディスクから「アプリケーシ ヨン」一 「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



/a 


プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタが表示されます。 

© B © フリンタブラウプ 〇" 

-ぶ ふ —' 

け ヴ 、 

デフォルトブラウヴ IP フリンタ 度巧 



る 前： 

巧 巧： 

巧巧するドライバ ； t - • . ■ * J フ I ィンタみ♦寺。!•ド 


(?) ( ほかのフリンタ ） 共:-1 

4プリンタブラウザの「プリンタ名」リストから、 「 K 0 N に AMIN 0 TA 
magicolor 2530 DLj を選択します。 

5 「 K 0 N に A MINOLTA magicolor 2530 DL 」 力{、「使用するドライバ」ポッ 
プアップリストで選択されていることを確認します。 


プリンタ設定ユーティリティの設定 
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6 [追加]をクリックします。 

7お f まいの環境に合わせてオプショントレイ、両面ユニットを選択し、 
[続ける]をクリックします。 


インストール巧能なオブシヨン 

勺 - ■ KON に A MINOLTA magkolor 2530 DL 


ここにフリンタのオフシ3ンが正し<表示され、«用で*ることモな巧してくだ 
さい，フリンタおよびオブシ3ンの A- ドウエアについては，ブリンタに巧■の 
マニュアルモタ巧して< ださい, 


巧面ュニ 


ィこ 【 トレイ2 

t ; 


[ インストール巧み 



③ 


Q キャンセル ）（ 巧ける ） 


プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。 

@60 プ y ンタソスト 

H 占 W M * 四 
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プリンタ設定ユーティリティの設定 

















IP プリント設定（ポート9100設定/ LPD 設定） 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

とハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で[追加]をクリックします。 

み©©_ ブリンタリスト _ CD 

B 4$ 0 W * 

ちな] 〇取 ：’ ， I : • 

ち萌 巧な g 巧 


4 [IP プリント]をクリックします。 

©00 ^リンタブラウヴ CD 

ぶ ホ 

け W 

デフォルトブラウヴ IP フリンタ «* 



プリンタ設定ユーティリティの設定 
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5 「プロトコル」 ポップアップ メ ニユーから、 プロトコルを 選巧します。 


©ae 

フリンタブラウヴ 


口 

ぶ 

，で て 




け 



デフ*ルトブラウヴ 

, IP フリンタ 

が 



IPP (Internet Printing Protocol) 

フロトコル： ✓ LPD (Line Primer Daemon ) 

Socket/HP Jet Direct 

ァドレス 

ホストをまたは IP アドレス « 入力して < ださい， 

キュ - : -zi 

デフ>ルトキューの塌をは、をのままにしまず， 


名前： 

巧巧： 

巧巧するドライバ：’卜；；•一‘.-フリンタ(り- 


け） 广ほかのプリンタ…） 



LPD 設定の場合、 「LPD (Line Printer Daemon)J を選択します。 
ポート9100設定の場合、 rSocket/HP Jet Directj を選がします。 


26 


プリンタ 設定 ユーティリティの 設定 
















6 「アドレス」ボックスにプリンタの IP アドレスを入力します。 


000 

フリンタブラウヴ 

口 

- ぶ 

ぶ 


デフオルトブラウ ヴ 

IP フリンタ 




る前： 

巧巧： 

巧巧するドライバ： 


192 . 168 . 1.2 



@ C ほかのプリンタ... ） 〔追な！ ） 


1^5" LPD 設定の場合、「キュー」テキストボックスに rip」 と入力しま 
す。 

/必要に応じて、「名前」ボックスにプリンタの名前を入力します。 

8 必要に応じて、「場所」ボックスにプリンタの設置場所を入力します。 

9 「使用するドライバ」ポップアップリストで 「KON に A MINOLTA」 が選 
択されていることを確認します。 

10 「機種」リストで 「KON に A MINOLTA magicolor 2530 DL」 が選択されて 
いることを確認します。 


プリンタ 設定 ユーティリティの 設定 
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11 お使いの環境に合わせて、オプショントレイ、両面ユニットを選択し、 
[続ける]をクリックします。 


インス!ル巧おなオプション 
A 192 . 168 . 1.2 


ここにブリンタのオフシ3ンが正し<表示され、巧巧でさること«»巧して<だ 
さい，フリンタぉょびォフシ3ンの/\ードゥェァにっぃては.プリンタに付■の 
マニュアルモホ巧してください， 


オプショントレイ；’トレイ2 


面面ユニット： f インストール巧み 


③ 


( キサンセル ）（ がける ） 


12 [追加]をクリックします。 

プリンタリスト I こ新しいプリンタが表示されます。 

© © 0 ^ンタリスト ^ 

白 W 一 * つ 

:ち巧 Ajic 巧 ffS 

r 192.168 .1.2 KONICA MINOLTA magicoior 2530 DL 
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プリンタ 設定 ユーティリティの 設定 
















オプションの設定 

1ハードディスクから「アプリケーシ ョン」一 「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

2プリンタリスト画面で本機を選択し、「プリンタ」メニューから「情報 
を見る」を選択します。 



3ポップアップメニューから「インストール可能なオプション」を選択し 
ます。 


立- 


フリンタ倩雜 


が KONICA MINOLTA magicolor 2530 DL 

ィ を的と場所 
ブリンタの «» 


I ル巧巧なオフシ 



KONICA MINOLTA magicolor 2530 DL 


« 巧 . 

所在す明 ' 

キューを 
_192_168_1_2 

ホストを 


ドライバのバージ3ンこ 

1.5.0 

PPD フ 7 イルのバージ a ン； 
1.5.0 


( を爱をち巧 ） 


オプションの設定 
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4 お使いの環境に合わせてポップアップメニューからオプショントレイ、 
画面ユニットを選択し、[変更を適用]をクリックします。 

〇 。 ' フリンタ倩« 



5 プリンタ情報画面を閉じます。 


プリンタドライバのアンインストール 

1 magicolor 2530 DL Utilities & Docum 刖 tation CD-ROM を CD-ROM/DVD 
ドライブに入れます。 

2デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、 「drivers」 
一 「macOSX」 一 「magicolor 2530 DL-x'x'x-ppc-i386'dmg」 （デイスクイ 
メージファイル）をダブルクリックします。 

デスクトップにデイスクイメージ （「KON に A MINOLTA magicolor 2530 
DU) が表示されます。 
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プリンタドライバのアンインストール 














3 ディスクイメージ内の 「magicolor 2530 DL アンインス！—ラー」ファ 
イルをダブルクリックします。 



レ: I 下のメ ッ セージが表示され、プリンタドライバのアンインストーラー 
が起動します。 

magicolor 2530 DL アンインスI—ラー 


S ち t 

magicolor 2530 DL ドライ 
バーが、ご巧用のシステムから 
削除されます。 

( 目り除 ） f 巧じる) 



4 [削除]をクリックします。 


プリンタドライバのアンインストール 
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5 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

r 巧延 1 


-magkolor 2530 DL アンインス I ラー"を操巧するに 
- . は、バスワードを入力して<だまい。 

し 巧 

名前： 

バスワード： 

► 诗姑な《餐 

© ( キャンセル ） （^ OK つ 


6アンインストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 

magicolor 2530 DL アンインス I —ラー 


アンインス)ルが完了しまし 
た* 


( 巧じる） 


これで 、 magicolor 2530 DL プリンタドライバのアンインス！•'―ルが完 
了しました。 



32 


プリンタドライバのアンインストール 












ページ設定画面の設定 

アプリケーシヨンソフトウェアで「ファイル」メニューから「巧紙設定…」 
または「ページ設定...」を選巧したときに表示されます。 

1「ファイル」メニューから「用紙設定…」または「ぺージ設定…」を選択 
します。 

ページ設定画面が表示されます。 

2「巧まプリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 



ぺージ設定画面の「設定」ポップアップメニユーで表示される各メニユーで 
は、な下のような設定を行うことができます。 


設定 

設定内容 

ページ属性 

用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行 
います。 

デフナルトとして保存 

変更した設定をネ刀期値として保巧します。 


ページ設定画面の設定 
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ぺージ属性メニユ ー 

ページ属性画面では、用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行うことが 
できます。 


設定： 
巧象プリンタ： 

巧巧サイズ： 


^ぺージ巧せ 


KONICA MINOLTA magicoloi づ 
KONICA MINOLTA magicolor 2530 DL 
A 4_ ^1 

20.99 cm X 29.70 cm 


' 画医]回 

化大巧か：10 0 X 


③ 


(キでンセル） ( — OK — ) 


■ 用紙サイズ 

巧紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ 方向 

E 口刷方向を選択します。 

■ 化大縮小 

枯;大縮小して印刷する場合は、化大縮小の比率を入力します 
(25 ~ 400%)。 

Ik どの巧紙サイズの場合も、用紙の端から巧4 mm までの節囲は印刷で 
きません。 
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ページ設定画面の設定 













カスタム.ぺージ.サイズメニユ ー 

ページ属性画面（前ページ）の「用东氏サイズ」ポップアップメニューから 
「カスタムサイズを管理」を選択すると、カスタム■ページ■サイズ画面が 
表 7 R されます。 

カスタム I ページ-サイズ画面では、カスタム用紙サイズの設定を行うこと 
ができます。 

0 〇 〇 カスタム•ページ•ヴイス 1 



向 -「 »» I 


ぺ ージヴ イズ： 20.99 cm 

プリンタのを白： 

广ユーヴ定ち_ 

0.63 cm 

0.63 cm 上 

を 1.45 cm 

下 


29.70 cm 
冉さ 



0.63 cm 
を 


⑦ 


キャンセル J r OK ) 


新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。 

■ 複製 

すでにあるカスタム用紙サイズを複製して新しくカスタム用紙サイズを 
作成するときにクリックします。 

■ - 

選択しているカスタム用紙サイズを削除するときにクリックします。 

■ ページサイズ 

縦と横のサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。 

本プリンタで設定できる数値は、お下のとおりです。 

普通紙、レターヘッドの場合： 

長さ： 19.8 cm 〜 35.6 cm 幅： 9.2 cm 〜21 .6 cm 
ラベル紙、はがき、封筒、厚紙 、 OHP フィルムの場合： 

長さ： 14.8 cm 〜 29.7 cm 幅： 9.2 cm 〜21 .6 cm 
■ プリンタの余白 

ページの上下左ちの余白（マージン）の値を設定します。 


ページ設定画面の設定 
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プリント画面の設定 

ここでは、アプリケーシヨンソフトウェアで「ファイル」メニューから「プ 
リント…」または「印刷…」を選巧したときに表示されるプリント画面に 
ついて説明します。 

1「ファイル」メニューから「プリント…」または「印刷…」を選択しま 
す。 

プリント画面が表示されます。 

2 「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 

プリント画面のポップアップメニューでは、な下のような設定を行うこ 
とができます。 


プリント設定のメニュー 



KONICA M … OLTA magicolor 


樣ホ 


③ 


pi 拉 

レイアヴト 
スケジューラ 
巧巧処理 
ColorSync 
表紙 
おが 

プリンタのが能 

—ち 


で 



キでンセル1 ( ブ u > 卜， 


メニユー 

設定内容 

印刷部数と印刷ページ 

印刷するページや部数を設定します。 

レイアウト 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします。 

スケジユーラ 

ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 
定します。 

用紙処理 

印刷するページの順番や、印刷するページを 
設定します。 

ColorSync 

ColorSync の設定をします。 

表紙 

表紙の設定を行います。 

給紙 

給紙方まを設定します。 
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プリント画面の設定 































メニユー 

設定内容 

プリンタの機能 

原稿サイズの用紙がトレイにおいときに、近 
いサイズの用紙を自動的に検出するかどうか 
の設定と、用紙の裏面に印刷する時の設定を 
行います。 

-覧 

現在の印刷設定を確認することができます。 


k 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージはま示 
されません。 

共通のボタン 

■ ?(ヘルプボタン） 

プリント画面のヘルプを表示します。 

■ PDF 

PDF メニューを表示したいときじ、このボタンをクリックします。ぺ一 
ジ出力を PDF ファイルとして保巧したり、 PDF をファクス送信したり 
できます。 

■ プレビュー 

印刷を行う前に印刷イメージを確認したいときじ、このボタンをクリッ 
クします。 

■ キャンセル 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ プリント 

変更した設定をち効にして、巧刷を行います。 


プリント画面の設定 
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印刷部数と印刷ぺージメニュ ー 

印刷部数と印刷ページ画面では、印刷するページや部数の設定を行います。 

プリンタ ： ’KONICA MINOLTA magicolor .. ：1 

プリセット：’樣巧_ 

- ' 巧巧部巧と。巧ぺージ _ 。 - 

部な： 1 下合い 

ぺージ：©すべて _ 

C 阳化：1 巧了：1 


(?) PDFt ) (ブレビ; 1—1 ( ブリント う 


■ 部数 

印刷部数を設定します。 「 T 合い」をチ X ックすると、 T 合い機能が働 
き、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。 

例えば部数を「5」にして 「 T 合い」をチ X ックすると、文書の最初の 
ページから最後のページまでが日回印刷されます。 

■ ぺージ 

すべて： 全ページを印刷します。 

開始、終了： 印刷するページを指定します。 
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プリント画面の設定 
























レイアウトメニ ユー 

レイアウト画面では、 EP 刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定 
を行います。 


プリンタ： 

プリセット： 


KONICA MINOLTA magicolor .. 

‘；1 



'解 




^^ レイア o 卜 

.•1 



ぺージ巧/が：广1 t n 

園國國麗 

巧巧巧：广なし 

両面： @ 切 

G ち 辺とじ 
0 短 a とじ 


(?) ( PDF ,) L ブレビ ユ う キ r ンセル ) f ブリント) 

■ ページ数/枚 

1枚の用紙に印刷するページ数を選巧します。例えば「2」を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。 

■ レイアウト方向 

1枚の用紙に複数ぺージを印刷する場合に、ぺージをどのような方向、 
順番で E 口刷するかをクリックして選択します。 

■ 境界線 

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す 
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選がします。 

■ 両面 

オプションの両面プリントユニットが装着されている場合、両面印刷に 
関する設定を行います。 

切： 両面印刷を行いません。 

長辺とじ： 長辺とじで両面 E 口刷を行います。 

短辺とじ： 短辺とじで両面 E 口刷を行います。 

Ik 両面印刷を行うときは、「オプションの設定」 （ P .29) で「両面ユ 
ニット」を選択しておいて〈ださい。 

「両面 ユニット」 を選択していなくても「長辺とじ」または「短辺と 
じ」の項目をチェックできますが、その場合はプリントジョブが 
キャンセルされます。 


プリント画面の設定 
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スケジューラメニュー 

スケジューラ画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定を行 
います。 


プリンタ： 

プリセット： 


KONICA MINOLTA magicolor . 


樣夕 


スケジューラ 


巧煤をフリント： ©今す ぐフリント 

G をでフリント： 9:00 
0保留 

宙先順化：^ \ T ] 


(?) ( PDF , ) ブレビ: i —) ( I キ甲ンセル) f ブリント) 

■ 書類をプリント 

今すぐプリント：すぐに印刷を開始します。 

後でプリント：印刷を開始する時刻を指定します。 

保留： プリントジョブを保留します。 

■ 優先順位 

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。 
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プリント画面の設定 





















用紐処理メニュ ー 

用紙処理画面では、印刷するページの順番や、巧刷するページの設定を行い 
ます。 


ブリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... f t) 

プリセット ： ! ：| 

-可炯理 


ぺージの)* 巧：© 自か 

プリント： ® すぺてのぺージ 

C 适巧 

G る孜ページ 

C 逆をり 

G 側巧ページ 


出力用巧サイズ： 

® 巧巧する出力巧巧サイズ： A4 
0 用化ヴイズにをわせる： ん ; 


口） 〔 PDF,) りレビ :1-) キ r ンゼル） ( プリント i 

■ ページの順を 

自動：文書のページ順序で E 口刷するときに選択します。 

通常：通常のページ順序で印刷するときに選択します。 

ぶ送り： E 口刷するページの順番を逆にして EP 刷するときに選おします。 
■ プリント 

すべてのページ：全てのページを EP 刷します。 

奇数ページ：奇数ページのみ印刷します。 

偶数ページ：偶数ページのみ印刷します。 

■ 出力巧紙サイズ 

使用する出力巧紙サイズ：ソフトウてアが作成した書類のサイズを使用 
するときに選択します。 

用紙サイズに合わせる：書類の巧紙サイズを、プリンタで使用されてい 
る用紙サイズに合わせるときに選択します。 

プリンタで使用されている巧紙サイズを指定します。 


プリント画面の設定 
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ColorSync メ ニュー 


プリンタ ： ■ KONICA MINOLTA magicolor . 


ブリセット：樣巧 


ColorSync 


カラーを巧：’樣巧 


Quartz フイルタ：なし 


(?) 〔 PDF ，)( ブレビ: I—J 


( 牛 r ン七ル) (ブ IJ ント) 


■ カラー変換 

コンピュータでカラーマッチングを 行う 力、、 プリ ンタでカラーマッチン 
グを 行うかを選キ尺し ます。 

■ Quartz フイルタ 

Quartz フィルタを選択します。 

表紙メニュー 

プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... f *] 

プリセット：厂樣を 1;1 

-- 

衣巧をプリント： ©なし 

こ S 巧の前 
C * 巧の後 

巧巧のタイプ； : 

巧を巧巧： 


けバ PDF ， ) バレビユ ー 1 ( キ r ンゼル ) • ブリント ) 

■ 表紙をプリント 

書類の前か、書類の後に表#氏を印刷できます。 

■ 表紙のタイプ 

表紙の種類を選択します。 

■ 課金情報 

表紙に E 口刷される課金情報を設定します。 
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プリント画面の設定 









































給紐メニュ ー 

給紙画面では、給#氏モまの設定を行います。 


ブリンタ： 
プリセット： 


KONICA MINOLTA magicolor . 


'mm 


©をホ： 

0先面べージのみ： 
巧0のぺージこ 


'ブリンター自面进巧 


トレイ1(を目的トレイ） 
トレイ2 


(?) ( PDFt ) 〔ブレビ:1-) 


(丰 r ン七ル1 ( ブ IJ ント) 


■ 全体 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ 先頭ページのみ 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最ネ刀のぺージで巧巧する給紙トレイを選択します。 

■ 残りのページ 


最ネ刀のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に、最ネ刀 
のページな外で使用する給紙トレイを選択します。 

1^5" オプションの給紙トレイを装着している場合は、「オプションの設 
定」 （ P .29) で「トレイ2」を選択しておいて〈ださい。オプション 
の設定画面で「トレイ2」が選択されていない場合は、給お画面の 
「トレイ2」の項目はグレー表示になり選巧できません。 


プリント画面の設定 
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プリンタの機能メニュ ー 

プリンタの機能画面では、「基本機能」「カラーマッチングオプション」 
「ウォ ーターマー ク選択」「ウォ ーターマー クの向き」「ウォ ーターマー ク設 
定」の設定を行います。 


プリンタ： 

プリセット： 


； KONICA MINOLTA magicolor ... 

1 



[mm 

1 



f プリンタの柏能 f 

J 


巧能セット： 


解か度： 1200 x 600 DPI 


/ さ本な焦 


カラーマッチングオプション 
イメージオブシヨン 
ウオーターマークお巧 
ウォーターマークの向き 
ウォーターマーク投定 


用巧の宙巧：普适巧 


カラ—モ—ド： f カラ—マツチジグオン 


タトランスミットワンス 


巧 

: b 


@ f PDF，j りレビ:1-) 


(キ1•ン七ル) ト ブ IJ ント) 


基本機能 


プリンタ ： .KONICA MINOLTA magicolor 

プリセット：'慷巧 

-广ブリンタのなお 

巧能セット： I [さ本巧お 



@〔 PDF ，） 广ブレビ:！一) 广キザンセル ） ( プリント 4 
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プリント画面の設定 





























































■ 解像度 

印刷時の解像度を選キ尺します。 

■ ラインアート 

チェックをつけると、さらに精密な画像の印刷ができます。 

■ 用紙の種類 

用紙の種類を選択します。 

■ カラーモード 

カラー印刷（カラーマッチングオン/カラーマッチングオフ）かグレ 
ィスケール印刷かを選択します。 

■ トランスミットワンス 

チェックをつけると、複数部印刷する場合に、一部のみ先に印刷しま 
す。二部目お降のデータをプリンタ側で処理するため、短時間で印刷す 
ることができます。 

1^5" この機能は、 MacOSXv 10.4 をお使いの場合のみ利用できます。 

Mac OSXV 10.3 をお使いの場合、チェックボックスは表示されます 
力<、チェックをつけてもこの機能を利用できません。 

カラー マッチングオプション 


プリンブ；广 KON に A MINOLTA magicolor . 
プリセット：巧巧 


ブリンタのなお 


巧おセット: 


レンダリジグ.インテント: 


カラーマッチングオプション 
■1 なめらかなを m 

\ 巧色的に一巧 

あざやかなをお 


(?) ( PDF ,) たレビ:1-) (^キ1»ンセル ） ( ブリント t 

■ カラーマッチング 

カラーマッ チングの設定を選択します。 

なめらかな色調：写真画像に適したカラーマッチングを行います。 


プリント画面の設定 
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測色的に一致： 


あざやかな色彩： 


オリジナル画像の色合いに近い色合いを再現します。 
ただし モニタ ー上での色が鮮やかでプリンタでは表 
現できないような色の場合、その色に最も近いプリ 
ンタで再現できる色に全て置き換えられますので、 
その部分のをの違いは表現できません。 

ビジネスグラフ イツ クスに適したカラーマッチング 
を行います。 
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プリント画面の設定 



イメージオプション 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... f t \ 
プリセット：'權巧 ： こ] 

-'プリンタの«お f :] 

巧能セット； 厂 イイージオブシヨン 


己180度苗か回居 
亡南巧をシフトする。 
X ; 0ポイント 
Y ; ^ポイント 


@ ( PDF，J ^フ レビ：!一) けャン七ル J 夺プ y ント 

■ 180度画像回転 

画像を180度回転させて印刷するときにチェックします。 

■ 画像をシフトする。：画像を X 方向まわは Y 方向にずらして印刷するとき 
にチェックします。 

X :画像を X 方向 I こずらす幅を選択します。 

Y : 画像を Y 方向にずらす幅を選択します。 


プリント画面の設定 
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ウォーターマーク選択 


プリンタ： 

プリセット： 


KONICA MINOLTA magicolor ... 


■ mm 


ブリンタの檐お 


なおセット：^ウイーターマーク a 巧 


。クオータ ー7 -ク 


@( PDFt ) りレビ:1-) 


L キ t •ンセル) トブ IJ ント う 


■ ウォーター マー ク 

ウォーターマークを使用するか、使用しないかを選択します。 
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プリント画面の設定 
























ウオーターマークの向き 


プリンタ；广 KON に A MINOLTA magicolor . 
プリセット：巧巧 


ブ U ジタの«巧 


巧おセット：ウオーターマークの向き 


ウス ーターマー クの向き 
ごユーザー設定 


:擇 


(ポートレイト） 


(ランドスケーブ） 


巧度:，0度 


(?) ( PDF ,) (ブレビ:1-) 


广 ^ヤンセル) ブリント - 


■ ウォーターマー クの向き 

ウォーターマークの文字の向きを選択します。 

■ ユーザー設定 

この項目をチェックすると、ウォーターマークの角度を選択できます。 
■ 角度 

ウォーターマークの角度を選キ尺できます。 


プリント画面の設定 
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ウオーターマーク設定 


プリンタ： 

プリセット： 


KONICA MINOLTA magicolor ... 

mm ' 

ブリジタの度能 



なおセット： ■ ウイーターマーク沒定 


ウイ—夕 — 7 —クテモスト：^部か巧 
ウイータ ー7 —クフスジト：’ Osaka 
ウオーターマークヴイス： 48ポイント 
ウ3-夕ーマーク を：’ 黒 
ウイーターマーク巧度：广4 


@ ( PDF，j りレビ:1-) 


(キ1•ン七ル) K ブ U ジトう 


■ ウォーターマークテキスト 

ウォーターマークの文字列を選択します。 

■ ウォーターマークフォント 

ウォーターマーク文字列のフォントを選択します。 

■ ウォーターマークサイズ 

ウォーターマーク文字列のフォントサイズを選キ尺します。 
■ ウォーター マー ク色 

ウォーターマークの文字色を選択します。 

■ ウォーターマーク輝度 

ウオーターマークの濃度を選択します。 
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プリント画面の設定 



































-覧メニユー 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... ! り 
プリセット：，額ホ 


—* 


►团|«|が巧と巧® y ベージ 

►レイアウト 

►スケジユーラ 

►巧巧巧理 

► ColorSync 

►表巧 

►お化 

►プリンタのなお 


< T ベ T>< ) ( f ベ T 賴じる) 


@ (^ PDF ▼) 广フレビ:1—) 广キでンセル） ^ プリント 4 


一覧画面では、現在のプリント設定を確認することができます。 


プリント画面の設定 
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追加機能の使い方 


Mac OS X 10.3な降では、な下の追加機能が利用できます。 


■ 小冊子 EP 刷 

書類を小冊子のお式で印刷します。左またはちに綴じしろを設定しま 
す。 

■ 出カサイズに合わせた印刷 

書類の用#氏サイズを、任意の用 ffi サイズに合わせて巧刷します。 


出カサイズに合わせた E 口刷機能を利巧して印刷した場合、画像は用 
紙の中央に配置されて巧刷されます。 


ここでは、追加機能の使い方を説明します。 

1 「ファイル」メニユーから「印刷」を選択します。 

プリント画面が表示されます。 

2 「 PDF 」 ポップアップメニユーから、 「 KON に A MINOLTA 」 を選巧し、利 
用したい機能を選択します。 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicoior... ' 
プリたット：「ホを r こ] 

-巧部巧と巧巧べージ I リ 

部は： 1 gT 合い 

ページ： ©す ぺて 

Cw 巧：1 巧了：1 


(?) ( PDF ， 、 t プレビユ — J 
PDF として保を… 

PDF を PostScript として保存. 
PDF をフアクス... 


广キ1*>七ル) (ブリント - 




PDF ぞメールでを信 
PDF - X として巧な 
PDF を iPhoto に巧を 
PDF を Web き信フォルダに巧存 
メニユーを W 美... 


選択した追加機能の画面が表示されます。 

3 必要な設定を行い、「プリント」をクリックします。 
書類がプリントされます。 
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プリント画面の設定 


























ル冊モ印刷 


@00 • test.pdf 

© ル用子口制ちとじ 
〇ル用子の則ちとじ 

用巧巧热： : 巧巧巧 : ] 

ご括ホの巧巧サイズでヴポートされている巧ち > 巧を：*んで < ださい 

( キャン七ル) ( 巧剧 ) 


■ 小冊子印刷左とじ 

書類の左側にとじしろを設定します。 

■ 小冊子印刷ちとじ 

書類のち側にとじしろを設定します。 

■ 用紙種類 

印刷したい用紙の種類を選択します。 

k 用紙の種類は、使用する用紙サイズで利用できるものを選択してく 
ださい。 

■ 印刷 

書類が、綴に代を設定されて印刷されます。 

■ キャンセル 

印刷を中止します。 


プリント画面の設定 
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出カサイズに合わせた印刷 


000 

r test.pdf 


原帘ヴイズ （ pt ) : 

595.00) 

( 842.00 

出カサイズ： 

A 4 


用巧巧叛： 

巧巧な 

:! 

ご巧をの原 w サイズでサボートされている巧沿话巧を巧んでください 


( キャンセル) 

f 印间） 


■ 原稿サイズ 

書類の元のサイズが表示されます。 

■ 出カサイズ 

印刷したい用紙サイズを選択します。 

■ 用紙種類 

印刷したい用紙の種類を選択します。 

k 用紙の種類は、使用する用紙サイズで利用できるものを選択してく 
ださい。 

■ 印刷 

書類が、選キ尺した用紙サイズに合わせて自動的に縮小または拡大されて 
印刷されます。 

■ キャンセル 

印刷を中止します。 
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プリント画面の設定 















トラブルシューテイング 


症状 

対応-化置 

プリセットで保存した機能 
が反映されない。 

プリンタの機能によっては、プリセットでは 
保存されません。 

プリンタがハングアップす 
る。 

0S の不具合により、用紙サイズと用紙種類 
の組合せが禁止できません。正しくない組合 
せで印刷したとき、プリンタがハングアップ 
します。用紙サイズと用紙種類は、正しい組 
合せで印刷してください。 

Bonjour でプリンタが検出 
でさない。 

PageScope Web Connection の管理者■モード 
で、[ネットワーク]タブー [ Bonjour 設定] 

メニュ-^ [Bonjour Discovery 機能]を 

チェックしてください。 

プリンタドライバのバー 
ジョンを確認したい。 

プリンタドライバのバージョンを確認するに 
は、[ライブラリ] 一 [Receipts ] フホルダ 
の magicolor 2530 DLpkg をクリックし、 
ファイルメニューの「情報を見る」を選択し 
ます。 

他な製のプリンタから切り 
替えたとき、画面の表示が 
おかしい。 

一旦プリント画面を閉じ、開き直してくださ 
い。 

カスタム用紙サイズが、設 
定した値と違う。 

単位変換をする時の四捨五入誤差に関する 

0S の不具合により、カスタム用紙サイズで 
設定した値が、微妙にをわってしまうことが 
あります。（例； 14.70 cm 一 14.69 cm) 

2-up 印刷時に用紙の中央 
に印刷されない。 

OS の不具合により、な下のサイズで 2-up 
印刷を行ったときは、用紙の中央に印刷され 
ません。リーガル、レタープラス、フールス 
キャップ、ガバメントリーガル、ステートメ 
ント、 Folio 

N-up 印刷を複数部行った 
とき、 「T 合い」を指定し 
ていると、連続して印刷さ 
れる。 

N-up 印刷を複数部行うときは、 「T 合い」を 
指定しないでください。 

Acrobat Reader からの印 
刷時、 「T 合い」が正しく 
機能しなかったり、印刷途 
中でジョブがキャンセルさ 
れたりする。 

Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合 
は、 0S に付属の「プレビュー」で印刷して 
〈ださい。 


トラブルシューテイング 
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トラブルシユーテイング 



Crown プリント 
モニタ +の使い方 


プリンタのプロパティ画面が表示されます。 
「ポート」タブを選おします。 

「ポートの追加」ボタンをクリックします。 


「プリンタポート」画面が表示されます。 


5 「利用可能なポートの種 

類」リストから 「Crown 
Port +」 を選キ尺し、「新しい 
ポート」ボタンをクリッ 
クします。 

「 Crown ポート+の追加」 
画面が表示されます。 

Windows NT 4.0 で 
は、「利用可能なプ 
リンタポート」リ 
ストから 「Crown 
Port +」 を選キ尺しま 
す。 


Crown ポート*のおな！ 


广白扬林ホ 
♦♦ホ 


巧7 


こュアルを至 


7ニユアルをま： 
ポートちな |j 

IP アドレス r 


二のダイアログボックスで C row がート 巧追かします。 


Crown プリントモニタ+のインス I ル後に 
Crown ポ ート を追加する 

C の wn プリントモニタ+のインストールが路了した後でも、な下の手順で 
新しい Crown ポートを追加することができます。 

白を S '" な下の説明では、 Crown プリントモニタ+がすでにコンピュータにイ 
ンストールされているものとします。 


Windows XP / 2000 / NT 4.0 の場合 

1 「スタート」一「プリンタと FAX 」 を選択します。 

Windows 2000と Windows NT 4.0 の場合は、「スタート」一「設 
を」 一 「プリンタ」を選択します。 

「スタート」 メニ ユーに「プリンタと FAX 」 が表示され ていない 
場合は、「スタート」 メニユ ーから 「コントロ ールパネル」を開 
き、「プリンタとその他のハードウェア」を選び、さらに「プリ 
ンタと FAX 」 を選びます。 

2 プリンタのアイコンをちクリックし、「プロパティ」を選択します。 
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58 C の wn プリントモニタ+のインストール後に Crown ポートを追加する 

















「アドバンスド」ボタンをクリックすると、 「 CrownPo けの詳細設 
定」画面が表示され、 C の wn ポートの詳細な設定が行えます。言羊 
しくは、 「 Crown ポートの詳細設定」 （ P .61) をごらん〈ださい。 

「プリンタポート」画面で「閉じる」ボタンをクリックします。 
プリンタのプロパティ画面で「閉じる」ボタンをクリックします。 

Windows NT 4.0 の場合は、 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


6 「 IP アドレス」テキストボックスに、プリンタの IP アドレスを入力しま 


このアドレスは、一意的なホスト名、またはプリンタのドット表 
記識別子 （ IP アドレス）を入力してください。 

本プリンタでは、プリンタの検索機能はサポートしません。 

了「ポート名称」テキストボックスに、ポートの論理名を入力します。 

ポートの論理名は、ポートの記述識別子です。各ポート名は一意 
的でなければなりません。 

ポート名は、最大128文字まで入力できます。 

llteS "「 IP アドレス」テキストボックスに何も入力しなかった場合、 

「ポート名称」テキストボックスに入力した文字列が 「 IP アドレ 
ス」テキストボックスにもそのまま入力されます。必要に応じ 
て、それぞれの値を変更してください。 

8 roKj ボタンをクリックします。 


Windows Me/98SE の場合 

1「スタート」一「設定」一「プリンタ」を選択します。 

2プリンタのアイコンをちクリックし、「プロパティ」を選択します。 

プリンタのプロパティ画面が表示されます。 

3 「詳細」タブを選択します。 

4 「ポートの追加」ボタンをクリックします。 

「ポートの追加」画面が表示されます。 

ご 「その他」を選巧し、「追加するポートの種類 J リストから 「Crown 
Port + J を選がします。 
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6「0 K 」 ボタンをクリックし 
ます。 

「 crown ポート+の追加」 
画面が表示されます。 


Crown ポート+の追加 


广白扬《ホ 
巧ホ 


7ニユアルをま： 

ボートちな IT 

IP アドしス 厂 


〇レフ 


3ン巧が 


二のダイアログボックスで Crow がート巧追力日します。 


/ 「 IP アドレス」テキストボックスに、プリンタの IP アドレスを入力しま 
す。 

1^このアドレスは、一意的なホスト名、またはプリンタのドットま 
記識別子 （ IP アドレス）を入力してください。 

1^5" 本プリンタでは、プリンタの検索機能はサポートしません。 

8 「ポート名称」テキストボックスに、ポートの論理名を入力します。 


k ポートの論理名は、ポートの記述識別子です。をポート名は一意 
的でなければなりません。 

1^5" ポート名は、最大128文字まで入力できます。 

「 IP アドレス」テキストボックスに何も入力しなかった場合、 
「ポート名称」テキストボックスに入力した文字列が 「 IP アドレ 
ス」テキストボックスにもそのまま入力されます。必要に応じ 
て、それぞれの値を変更してください。 

9 roKj ボタンをクリックします。 

「アドバンスド」ボタンをクリックすると、 「 CrownPort の詳細設 
定」画面が表示され、 Crown ポートの詳細な設定が行えます。詳 
しくは、 「 Crown ポートの詳細設定」 （ P .61) をごらん〈ださい。 

10 プリンタのプロパティ画面で 「 OK 」 ボタンをクリックします。 
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Crown ポートの詳細設定 

「 CrownPo けの詳細設定」画面で、 Crown ポートの詳細な設定を行います。 



項目 

巧期設定 

機能 

ステータス更新 
間隔 

日秒 

このポートに接続されたプリンタのステータ 
ス情報で、 Crown プリントモニタ+がプリン 
トマネージャを更新する間隔を設定します。 

ステータス要求 
タイムアウト 

10秒 

Crown プリントモニタ+がプリントマネー 
ジャにプリンタから応答がないことを通知す 
るまでの、プリンタからの応答の待機時間を 
設ちします。 

送信要求タイム 
アウト 

60分 

Crown プリントモニタ+が Microsoft プリント 
スプーラに制御を返すまで、プリントジョブ 
が送信されるのを待機する時間を設定します。 



k タイマーで設定した時間が経過したとき 
に、ジョブが Windows 2000/ NT 4 サー 
バ経由で送信済みの場合は、 プリント 
ジョブは自動的にが了し、システムから 
削除されます。 



k タイマーで設定した時間が経過したとき 
に、ジョブがワークステーション経由で 
送信巧みの場合は 、 Windows XP /2000/ 
NT 4 の 「Print Spooler 」 ダイア□グが現 
れ、応答の再試行を行うかキャンセルす 
るかの確認メッセージが表示されます。 
応答を行うかどうかに関係な〈、ジョブ 
は終了し、システムから削除されます。 


C の wn プリントモニタ+のインストール後に C の wn ポートを追加する が 


























項目 

初期設定 

機能 

ポートの設定 

9100 

9100を選択してください。 

本プリンタでは、ポート35はサポート 
しません。 
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ワーク設定 

一につ いて 


ネットワークメニュー 
設定メニューの構成 
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ネットワークメニユーの表示 

プリンタの操作パネルでな下のキー操作を行い、プリンタのネットワークメ 
ニューの設定項目を表示します。このメニューでは、設を巧能なネットワー 
クの項目をすべて表示できます。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


レテ'、ィ 

メニュー 

に： L - 

選択 

スへ。シャルへ。-’/ 

> 

メニユ - 

ネットトク 

メニュー 


選択 



ネットワークメニューの設定項目 

プリンタがネットワーク接続されている場合は、な下の項目を設定する必要 
があります。各設定項目の詳細については、ネットワーク管理をに相談して 
ください。 

手動で IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する場 
合は、はじめに DHCP セットと BOOTP セツトの設定をオフにして 
ください。 

DHCP/BOOTP 


目的 

ネットワーク内に DHCP サーバまたは BOOTP サーバが 
ある場合に、 DHCP サーバまたは BOOTP サーバから自 
動的に IP ァドレスを取得、また化のネットワーク情報を 
口ードするかどうかを設定します。 

設定値 

DHCP セット：オン 


BOO 下 P セット：オフ 


DHCP セット：オフ 


BOO 下 P セット：オン 


DHCP セット：オフ 


BOO 下 P セット：オフ 

初期値 

DHCP セット：オン、 BOOTP セット：オフ 
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IP アドレス 


目的 

本プリンタのネッ ト ワーク上の IP アドレスを設定しま 
す。 

節囲 

各3析の数値： 0 〜 255 

A. V キーを押して各がの数値を増減させます。 

キーを押して3巧の数値4 つの 間を移動させま 
す。 

初期値 

192.168 .1.2 

楠考 

各3析中の上位巧の0は表示されません。例えば、 

"001" は" 1" と表示されます。 


サブネットマスク 


目的 

ネットワークのサブネットマスク値を設定します。サブ 
ネットマスクを巧用して、プリンタの利用巧能な範囲を 
制限することができます（例えば、部署ごとに範囲を設 
定できます）。 

節囲 

各3析の数値： 0〜255 

A 、 V キーを巧して各がの数値を増減させます。 

<!、!>キーを押して3がの数値4 つの 間を移動させま 
す。 

ネ刀期値 

255.255 .255.0 

偏考 

各3析中の上位巧の0は表示されません。例えば、 

"000"は" 0" と表示されます。 
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ゲートウエイ 


目的 

ネットワーク上にルータ/ゲートウェイカ《あり、サブ 
ネットを越えた先のネットワーク上のユーザからもプリ 
ンタを利用できるようにする場合に、ルータ/ゲート 
ウェイのアドレスを設定します。 

節囲 

各3巧の数値： 0〜255 

A 、 ▽ キーを巧して各析の数値を増減させます。 

キーを巧して3がの数値4 つの 間を移動させま 
す。 

ネ刀期値 

192.168 .1.1 

備考 

各3析中の上位巧の0は表示されません。例えば、 

"001"は" 1" と表示されます。 


HW アドレス 


目的 

本プリンタのイーサネットハードウエアアドレスを表示 
します。 

HTTP をオフに設定している場合は、ネットワーク印刷 
ができません。 

設定値 

設定不可 

ネ刀期値 

プリンタごとに異なります。 


HTTP 


目的 

プリンタ内部の Web ページをち効にするか無効にするか 
を設定します。（第4章" Windows 環境でのネットワーク 
印刷"を参照してください。） 

設定値 

HTTP セット：オフ、 H 下下 P セット：オン 

初期値 

HTTP セット：オン 

偏考 

これらの設定を有効にするには、設定後にプリンタの電 
源を再起動して〈ださい。 
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SNMP 


目的 

SNMP (ample Network Management Protocol ) をち効 
にするか無効にするかを設定します。 SNMP は、小規模 
なネットワークから大規模なネットワークまでの管理に 
適した、拡張性の高い分散管理システムです。 

設定値 

SNMP セット：オフ、 SNMP セット：オン 

初期値 

SNMP セット：オン 

備考 

これらの設定を有効にするには、設定後にプリンタの電 
源を再起動して〈ださい。 


ネットワークモードシテイ 


目的 

ご〈一部のハブにおいて、ネットワーク速度や構成を固 
定する設定で使用した場合、プリンタがハブと通信でき 
ない事があります。この場合ハブの設定に合わせ、 

ネットワ-巧 - 卜'' シテイメニューを適切な設定に変更することで 
通信ができるようになります。 

設定値 

トト/トト/オン、トト/フル/オン、トト/'トフ/オン、1001 VI / トト/オン、 
100 M / フル/オン、100 M / フル/オフ、100 M // トフ/オン、 

1 00 M / ; トフ/オフ、1 0 M / トト/オン、1 0 M / フル/オン、1 0 M / フル/オフ、 
誦/，トフ/オン、 10 M /' トフ/オフ 

初期値 

トト/トト/オン 
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Windows 環境での 
ネットワーク印刷 


ネットワーク接続 


概念図 


プリンタを TCP / IP ネットワーク 
に接続するには、内部ネット 
ワークアドレスをプリンタに設 
をしておく必要があります。 

k 多くの場合、他で使用さ 
れていない IP アドレスの 
みを入力します。ただし、 
ネットワーク環境によつ 
ては、サブネットマスク 
/ゲ ー トウ X イ （ルータ） 
アドレスも入力する必要 
があります。 
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接続方法 

イーサネット接続の場合 

標準イーサネットインターフ I - スは RJ 45 コネクタで、伝送速度が10〜 
100 メガビット/秒 （ Mbit / s ) です。 

プリンタをイーサネットネットワークに接続するときは、プリンタの IP 
(Internet Protocol ) アドレスの設定方ま I こよって、操作手順が異なります。 
プリンタの工場出荷時には、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェ 
イが設定されています。 

■ IP アドレス： TCP / IP ネットワーク上で各デバイスを識別する固ちの値 

■ サブネットマスク： IP アドレスが属するサブネットを判断するためにイ吏 
用されるフィルタ 

■ ゲートウェイ：サブネットを越えて通信する場合に最初に経由する、 

ネットワーク上のノード（機器） 

ネットワーク上じある各コンピュータとプリンタの IP アドレスは固有のア 
ドレスでなければならないため、通常プリンタのネ刀期設定のアドレスを変更 
して、そのネットワークや周りのネットワーク上にある化の機器の IP アド 
レスとコンフリクト（競合）しないようにする必要があります。2種類の方 
まのいずれかでその変更を行うことができます。それぞれのモまじついて、 
な下に詳しく説明します。 

■ DHCP を使用する場合 

■ アドレスを手動設定する場合 

DHCP を使用する場合 


お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) を 
使用している場合は、プリンタの電源をオンにすると、 DHCP サーバ I こ 
よってプリンタの IP アドレスが自動的に割り当てられます。 （ DHCP の説 
巧じついては、「ネットワーク印刷」 （ P .75) を参照してください。） 

1^5" プリンタの IP アドレスが自動的に設定されない場合は、プリンタの 
設定で DHCP が使用可能になっているかを確認してください 
(スへ°シャルへ‘-’/ -フ°リントトウケイ f -》 A ° -/)„ DHCP が使巧可能じなっ 
ていない場合は、「ネットトク- DHCP/BOOTPj メニューで DHCP の設定 
を「オン」にしてください。 

1 プリンタをネットワークに接続します。 

イーサネットケーブルのコネクタ （ RJ 45) を、プリンタのインター 
フエースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンタをネット 
ワークに接続します。 

2 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。 

3 プリンタのメッセージ画面に「レ f ィ」と表示されたら、プリンタドライ 
バをインストールします。 
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コンピュータとプリンタの電源をオンにします。 

プリンタのメッセージ画面に「レ f イ」 と表示されたら、 IP アドレスの設 
定を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


レテ、、ィ 

メ ニ： L - 

メニ： L - 

選択 

スへ。シャル V -/ 

> 

に: L - 
ネットトク 

メ ニ： L - 

DHCP : オフ 

選択 

B 00 TP : オフ 

> 

IP アト''レス 

192.168 .1.2 

メ ニ： L - 

IP アト''レス 

選択 

◄-J 

192.168 .1.2 

キーを押して3析の数値4 つの 間を移動させます。 

(各3巧中の上位がの0は表示されません。例えば、"001"は" 1" と 
表 71^ されます。） 

A 、V キーを押して各巧の数値を増減させます。 

メ ニ： L - 

IP アト''レス 

選巧 

xxx . xxx . xxx.xxx 


アドレスを手動設定する場合 

な下の方まで、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイ 
を手動で設定変更することができます。（詳しくは、第3章"ネットワーク設 
定メニユーについて"を参照して〈ださい。） 

Ik 手動で IP を設定する場合は、「ネットトク- DHCP / BOOTP 」 で DHCP の設定 
をけフ」にしてください。 

また、 IP アドレスを変更した場合は、あらたにポートを追加する力、、 
プリンタドライバを再インストールしてください。 

ごまな 


プリンタの IP アドレスを変更するち合は、必ずネットワーク管理者にま絡 
してください。 
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3 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順5にすすん 
でください。 

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順4 
にすすんでください。 

サブネットマスクを設定する場合は、 lil 下の操作を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

> 

サグネットマスク 

255.255 .255.0 

メニ： L - 

サフ''ネットマスク 

選択 

◄-* 

255.255 .255.0 

キーを押して3巧の数値4つの間を移動させます。 

(各3巧中の上位析の〇は表示されません。例えば、"001"は" 1" と 
表示されます。） 

A S V キーを押して各巧の数値を増減させます。 

メニュー 

サフ''ネットマスク 

選択 

◄-* 

xxx . xxx . xxx.xxx 


4 ゲートウエイを設定しない場合は、手順5にすすんでくださし、。 


ゲートウてイを設定する場合は、な下の操作を行います。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

> 

ケトウエイ 

192.168 .1.1 

メ ニ： L - 

ケ。-トウ I イ 

選択 

◄-* 

192.168 .1.1 


キーを押して3がの数値4 つの 間を移動させます。 

(各3巧中の上位巧の0は表示されません。例えば、"001"は" 1" と 
表示されます。） 

A 、 V キーを押して各巧の数値を増減させます。_ 

メニ； L - 卜。-トゥ I ィ 

選択 XXX . XXX . XXX . XXX 
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5 設定変更を保ちし、プリンタを印刷可能な状態に戻します。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

A 

A キーを2回押して、お下の表示に戻します。 

レテ、、ィ 


6トウケイデータぺージ (Configuration Page ) を印刷し、 IP アドレス、サ 
ブネットマスク、ゲートウエイが正しく設定されているかを確認しま 
す。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


レテ、、ィ 

メニ： L - 

メニ： L - 

選択 

◄-« 

スへ。シャルへ。-'/ 

メニ： L - 

フ。リント 

選択 

トウケイ f - 夕へ’-’/ 

メニュ ー 

選択 



/プリンタのメッセージ画面に「レ T ィ」と表示されたら、プリンタドライ 
バをインストールします。 
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ネットワーク印刷 

ここでは、ネットワーク EP 刷に関する用語を説明します。 

■ Bonjour 

■ BOOTP 

■ DHCP 

■ HTTP 

■ IPP 

■ LPD/LPR 

■ Port 9100 

■ SLP 

■ SMB 

■ SNMP 

■ TCP/IP 

本章では、これらのネットワーク EP 刷に関する用語と、 IPP 印刷の方法につ 
いて説明します。 

Bonjour 

Bonjour は、ネットワーク上に接結しているデバイスを自動的に検出し、設 
をを行う、 Macintosh のネットワーク技術です。 lil 前は Rendezvous と呼ば 
れていましたが、 Mac OS X V 10.4 から Bonjour と名称変更されました。 

BOOTP 


BOOTP (Bootstrap Protocol ) は、ディスクレスクライアントが、自己の IP 
アドレス、ネットワーク上の BOOTP サーバの IP アドレス、 

起動するためにメモリに口ードするファイルを取得できるようにするイン 
夕ーネットプロトコルです。己 OOTP により、クライアントは、ハードディ 
スクドライブやフロッピーディスクドライブがな<ても起動できるようにな 
ります。 

DHCP 


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) は、動的 IP アドレスをネッ 
トワーク上のデバイスに割り当てるプロトコルです。動的 IP アドレスを使 
巧するため、デバイスはネットワーク I こ接続するたびに異なる IP アドレス 
を取得することもあります。システムによっては、デバイスがネットワーク 
に接続され続けていても IP アドレスが途中で変わることもあります。また、 
DHCP は固を IP アドレスと動的 IP アドレスの両方が存在する環境にも対応 
しています。動的アドレスを使用すると、ソフトウェアが IP アドレスの情 
報を把握するため、ネットワーク管理をが IP アドレスの管理を行うよりも、 
ネットワーク管理が簡単になります。例えば、固ちの IP アドレスを手動で 
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割り当てる手間をかけず I こ、新しいデバイスをネットワークIこ追加すること 
ができます。 

HTTP 


HTTP (HyperText Transfer Protocol) は、ワールドワイドウエブ （WWW) 
で使巧されている基礎となるプロトコルです。 HTTP では、メッセージの書 
式、送信方まや、各種コマンドに対する Web サーバとブラウザの動作が規 
をされています。例えば、ブラウザで URL を入力すると、実際じは、要求 
した Web ぺージの取得と送信を指示する HTTP コマンドがその Web サー 
バIこ送られます。 


IPP 

IPP (Internet Printing Protocol) は、インターネット経由での巧刷を行うプ 
ロトコルです。 IPP により、ユーザは、プリンタの機能の確認、プリンタへ 
のプリントジョブの送信、プリンタやプリントジョブの状況確認、送信済み 
のプリントジョブのキャンセルが巧能です。 

IPP のイ吏用方まについての詳細は、 「IPP (Internet Printing Protocol ) 巧刷一 
Windows Server 2003 /XP/ 2000」 (p.78) を参照して ください。 

LPD/LPR 

LPD/LPR (Line Printer Daemon/Line Printer Request) は、 TCP/IP 上で動 
作する、プラットフォームに依存しない印刷プロトコルです。もともと 
BSD UNIX 用に開発されましたが、一般のコンピュータでも使用されるよう 
になり、今では標準的な巧刷プロトコルとなっています。 


Port 9100 

ネットワーク経由で巧刷をする場合、 TCP/IP の port 番号9100を利用して 
raw データを送信することができます。 


SLP 

従来は、ネットワーク上のサービスの場所を確認するためには、利用したい 
サービスを提供している コン ピュータのホスト名やネットワークアドレスを 
ユーザが入力する必要がありました。そのためにをくの管理上の問題が発生 
しまし f 二。 


ところ力<、 SLP を使用して、い < つかのネットワークサービスを自動化す 
ることじより、プリンタなどのネットワークリソースを簡単Iこ確認、利用で 
きるようになりました。 

SLP のユーザはネットワークのホスト名を把握してお〈必要がなくなり、 
代わりに、利巧したいサービスの内容のみを巧ってお < だけでよくなりまし 
た。さらに、 SLP は利用したいサービスの URL を返すこともできます。 
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ユニキヤスト、マルチキヤスト、ブロードキヤスト 


SLP はユ ニキャストとマルチキャストに対応したプロトコルです。つまり、 
メッセ—ジは—度に1エージェントじ送信されるか （ユニ キャスト）、受信 
可能な全エージ X ントに同時に送信されます（マルチキャスト）。ただし、 
マルチキャストはブロードキャストとは異なります。理論上は、ブロード 
キャストメッセージはネットワーク上のすべてのノード（機器）に届きま 
す。マルチキャストメッセージはマルチキャストグループに入っているノー 
ド（機器）にしか届かないという点で、ブロードキャストとは異なります。 
ネットワーク上のルータはほとんどブロードキャストデータを通過させませ 
ん。つまり、サブネット上から発信されたブロードキャストはルーティング 
されないか、またはそのルータに接続された他のどのサブネット I こも転送さ 
れません（ルータ側から見ると、1つのサブネットは、ルータのポートに接 
続されたすベてのコンピュータになります）。 

これに巧し、マルチキャストはルータじよって転送されます。あるグループ 
から発信されたマルチキャストのデータは、そのグループ巧のマルチキャス 
トデータを受信可能なコンピュータが1台な上あるサブネットすべてに、 

ルータから転送されます。 


SMB 


SMB (Server Message Block ) は Windows 環境でファイルやプリンタな 
ど、ネットワーク上のリソースを共ちするためのプロトコルです。 

Linux や UNIX などで、 Samba というサーバーソフトウエアを利用すると、 
SMB を使つたサービスを提供することができます。 

SNMP 


SNMP (Simple Network Management Protocol ) は、複雑なネットワークを 
管理するプロトコルの集合です。 SNMP は、ネットワークのいろいろな場 
巧にメッセージを送信して動作します。 SNMP 対応のデバイス（エージェ 
ントと呼ばれます）は、そのデバイスに関するデータを M 旧 (Management 
Information Bases ) に記録し、そのデータを SNMP リクエスタに返します。 

TCP/IP 

ほとんどのネットワークでは 、 TCP (Transmission Control Protocol ) を、 
下位レベルのプロトコルである IP (Internet Protocol ) と組み合わせて使用 
します。 TCP は2つのホストシステムの仮想接結を行い、システム間の 
データの配信を保証します。そのとき IP はそれら2つのホストシステム間 
で送信されるデータのお式とアドレス指定方法を規定します。 
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IPP (Internet Printing Protocol ) 印刷一 
Windows Server 2003 /XP/ 2000 


IPP ポートの追加 

Windows Server 2003 / XP / 200 0 で IPP ポートを追加する方まは2つありま 
す。 " setup . exe " を使巧するモまと、プリンタの追加ウイザードを使用する 
方まです。 


方ま1: " set 叩. exe " を巧用する巧合 

Utilities and Documentation CD-ROM の ¥ drivers ¥ W 2 k - xp ¥ main¥japanese 
フオルダの setup . exe をダブルクリックします。（特に示していない場合、 
Windows XP の画面を使用しています。） 

1 4番目に表示される画面で 
「ネットワークプリンタ」を 
選択し、 [ OK ] ボタンをク 
リックします。 


2 次に表示される画面で、「プ 
リンタ」テキストボックスに 
な下のいずれかのお式でプリ 
ンタのネットワークパス名を 
入力し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

■ http://IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス ：80 /ipp 

■ http://IP アドレス： 631 /ipp 


無効となるパス名を入力した場合は、な下の エラー メッセージが表示さ 
れます （ WindowsOS によってメッセージが異なります）。 [ OK ] ボタン 
を押して前の画面に戻り、ち効なパス名を入力してください。 

■ Windows Server 2003 /XP :「プリンタへ接続できませんでした。入力 
されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタが 
サーバーにを続されていません。詳細な情報を参照するには、 [ヘル 
プ]をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。 
[ OK ] をクリックして前の画面に戻り、ち効なパス名を入力しなお 
してください。 
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■ Windows 2000 :「プリンタへ接続できませんでした。入力されたプ 
リンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサーバーに 
接続されていません。詳細な情報については[ヘルプ]をクリック 
してください。」というメッセージが表示されます。 [ OK ] をクリッ 
クして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなおしてください。 

3 Windows Server 2003 / XP の場合：手順4にすすんでください。 

Windows 2000の場合：手順2でち効なパス名を入力すると、 

「 KON に A MINOLTA magicolor 2530 DL プリンタが接続されているサー 
バーに正しいプリンタ ドライバがインストールされていません。口一力 
ル コン ピュータにドライバをインストールする場合は [ OK ] をクリッ 
クしてください。」というメッセージが表示されます。これはプリンタ 
ドライバがまだインストールされていないためです。 [ OK ] をクリック 
します。 

4 [ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 巧のプリンタドライバファイ 
ルがあるフォルダ（例： drivers ¥ W 2 k - xp ¥ main ¥ japanese ) を指定し、 
[ OK ] をクリックします。 



5 プリンタドライバのインストールを完了します。 
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方ま 2: プリンタの追加ウィザードを巧巧する巧合 

■ Windows Server 2003 / XP の場合：[スタート]ボタンをクリックし、 
「プリンタと FAX 」 を選択します。巧に「プリンタのインストール」 
をクリックします。 

■ Windows 2000の場合：[スタート]ボタンをクリックし、「設定」か 
ら「プリンタ」を選択します。ホに「プリンタの追加」をクリック 
します。 

1 2番目に表示される画面で「ネットワークプリンタ、またはほかのコン 
ピユータに接続されているプリンタ 」 （Windows Server 2003 / XP の場 
合）、または「ネットワークプリンタ 」 （Windows 2000の場合）を選巧 
し、[次へ]をクリックします。 

Windows Server 2003 /XP 

D — 加刃ン巧如わトワ— 5 フリン5 BSl 


み；。， け斯/，!，，。 


とホに表示される画面で、 「 URL 」 にな下のいずれかの形式でプリンタの 
ネットワークパス名を入力し、[次へ]をクリックします。 

■ http://IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス ：80 /ipp 

■ http://IP アドレス ：631 /ipp 

Windows Server 2003 /XP Windows 2000 


Windows 2000 
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無効となるパス名を入力した場合は、 lit 下の エラー メッセージが表示さ 
れます （ WindowsOS によってメッセージが異なります）。 [ OK ] ボタン 
を押して前の画面に戻り、ち効なパス名を入力してください。 

■ Windows Server 2003 /XP :「プリンタへ接続できませんでした。入力 
されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタが 
サーバーに接続されていません。詳細な情報を参照するには、 [ヘル 
プ]をクリックしてください。」というメッセージがま示されます。 
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[ OK ] をクリックして前の画面に戻り、ち効なパス名を入力しなお 
してください。 

■ Windows 2000 :「プリンタへ接続できませんでした。入力されたプ 
リンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサーバーに 
接続されていません。詳細な情報については[ヘルプ]をクリック 
してください。」というメッセージが表示されます。 [ OK ] をクリッ 
クして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなおしてください。 

3 Windows Server 2003 / XP の場合：手順4にすすんでください。 

Windows 2000の場合；手順2でち効なパス名を入力すると、 

「 KON に A MINOLTA magicolor 2530 DL プリンタが接続されているサー 
バーに正しいプリンタ ドライバがインストールされていません。口一力 
ル コン ピュータにドライバをインストールする場合は [ OK ] をクリッ 
クしてください。」というメッセージが表示されます。これはプリンタ 
ドライバがまだインストールされていないためです。 [ OK ] をクリック 
します。 

4 [ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 巧のプリンタドライバフアイ 
ルがあるフォルダ（例： drivers ¥ W 2 k - xp ¥ main ¥ japanese ) を指定し、 
[ OK ] をクリックします。 



5 プリンタドライバのインストールを完了します。 
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PageScope 
Web Connection 

の使い方 



PageScope Web Connection につし、て 

PageScope Web Connection は、プ 
リンタに内蔵されている HTTP 
( Hyper-Text Transfer Protocol ) ベー 
スの Web ぺージで、 Web ブラウザ 
を使巧してアクセスすることができ 
ます。 

PageScope Web Connection を使用 
すると、プリンタの ステータス （状 
況）や、プリンタで頻繁に使用する 
設定内容をすぐに確認することがで 
きます。どなたでも Web ブラウザ 
を使巧してネットワーク上のプリン 
夕にアクセスすることができます。 

また、パスワードを正しく入力すれ 
ば、そのコンピュータ上でプリンタの設定を変更することができます。 

白臣 S " 管理をからパスワードを知らされていないユーザは、設定内容を確 
認できますが、設定内容を変更できません。 


表示言語 

PageScope Weg Connection 上で表示される言語は、プリンタの操作パネル 
で設定できます。表示言語の設定の詳細については、 magicolor 2530 DL 
ユーザーズガイドをごらん〈ださい。 



動作環境 


PageScope Web Connection を使用するには、お下の環境が必要です。 

■ Windows Server 2003 / XP / 2000 / Me /98 SE / NT 4.0 、Mac OS X 

■ Microsoft Internet Explorer バージヨン 5.0 じ I 降 
Netscape Navigator バージョン 7.0 お•降 
Safari バージョン 1.0 お>降 

k インターネットへ接続する必要はありません。 

■ お使いのコンピュータに TCP / IP 接続ソフトウ； L アがインス I ルされて 
いること （PageScope Web Connection で使用されます） 

■ お使いのコンピュータとプリンタの両方がネットワークに接続されてい 
ること 

口ーカル接続 （ USB 接続）の場合は 、 PageScope Web 
Connection にアクセスできません。コンピュータとプリンタが 
USB ケーブルで接続されている場合は、ステータスデイスプレ 
イを使用してください。 
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プリンタ内蔵 Web ページの設定 

プリンタ内蔵 Web ページをネットワーク上で動作させるためには、な下の 
2つの設定が必要です。 

■ プリンタの名前とアドレスを設定します。 

■ Web ブラウザ上で「プロキシなし」の設定を行います。 

プリンタ名の設定 

プリンタの内蔵 Web ぺージには、な下の2種類の方までアクセスできま 
す。 

ネットワークが WINS をサポートしている場合は、 WINS 経由でプリンタ名 
を指定することもできます。 

■ プリンタに割り当てられた名前を使用する 

プリンタ名はコンピュータ巧の IP ホストテーブル（ファイル名は 
" hosts ") で設定されており、通常システム管理をによって割り当てられ 
ます（例： magicolor 2530 DL ) 。 IP アドレスよりもプリンタ名を使用す 
る方が巧いやすい場合もあります。 

コンピュータ内のホストテーブルファイルのを巧 

• Windows Server 2003 /XP ¥ windows ¥ system 32¥ drivers ¥ etc¥hosts 

• Windows Me /98 SE ¥ windows¥hosts 

• Windows 2000 / NT 4.0 ¥ winnt ¥ system 32¥ drivers ¥ etc¥hosts 

■ プリンタの IP アドレスを使用する 

プリンタの IP アドレスは固有の番号であるため、特にネットワーク上 
でをくのプリンタが動作している場合は、入力する値として識別しやす 
い場合があります。プリンタの IP アドレスは、トウケイデータページ 
(Configuration Page ) に記載されています。 

プリンタの設定メニュー巧のトウケイデータぺージ （Configuration 
Page ) の巧巧 

• 「スへ•シャルへ。-’/ -フ。リントトウケイテ''-》へ。-'/」メニュ ー 

Web ブラウザの設定 

プリンタはイントラネット上にあり、ネットワークのファイアウォールを越 
えてはアクセスできないため、お使いの Web ブラウザで正し〈設定を行う 
必要があります。 Web ブラウザの設定画面の「プロキシなし」のリストに 
プリンタの名前または IP アドレスを追加する必要があります。 

k この操作は一度だけ行えば、それな降は設定の必要ありません。 

な下に記載しているサンプル画面は、ソフトウエアのバージョンや使用して 
いる OS によって異なる場合があります。 


プリンタ内蔵 Web ページの設定 
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ここでの 例では、プリンタの IP アドレスの部分を 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 
と表しています。必ず上位巧の0を入れずにお使いのプリンタの IP 
アドレスを入力してください。例えば、192.168.001 .002 の場合は 
192.168 .1.2 として入力します。 


Internet Explorer (Windows 版バージョン 6.0) 

1 Internet Explorer を起動しま 
す。 

と「ツール」メニューから「イ 
ンターネットオプション」 

を選択します。 

3 画面の「接続」タブをク 
リックします。 

4 [ LAN の設定]ボタンをク 

リックして、口ーカルエリ 
アネットヮーク （ LAN ) の 
設定画面を表示します。 

5 プロキシサーバー巧の[詳 

細設定]ボタンをクリックして、プロキシの設定画面を表示します。 

6 必要に応じて「例外」テキストボックスにお使いのプリンタの名前まわ 
は IP アドレスを入力します。 

/ [ OK ] を3回クリックして、 Web ブラウザのメインウインドウに戻りま 
す。 

8 URL 入カボックスにプリンタの IP アドレスを入力して、プリンタの Web 
ぺージにアクセスします。 

I アドレス也|[ http：// 172.16 .12 百 巧れ I 


サーバ— 

睛 嵌ち 

HTTP (が： 
Secure を)： 
FTP の： 
Gopher 域： 
Socks ◎: 


ほ用するプ□キシのアドレス 


:<xx:<xx>xxx:<xx xxx 


[80 I 


区] すべてのプロトコルに同じブ□キシサーバーを巧用する(ぶ 


寵 1;; 


みで姑まるアドレスロだ□キシをほ用しねい(め 


它ミ]□ンリを博用してIントリちみけてく拭い。 


0K I [_ キザン t ル 
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Netscape Navigator (バージヨン 7.1) 

1 Netscape Navigator を起動し 
ます。 

2 「編集」メニューから「設 
定」を選択します。 

3 画面の左側の欄から「詳細 

/プロキシ」ディレクトリ 
を選択します。 

4 「手動でプロキシを設定す 
る」を選択します。 

5 「プロキシなし」テキスト 
ボックスに、最後のエント 
リの後じコンマを入力して 
から、お使いのプリンタの名前または IP アドレスを入力します。 

6 [0 K ] をクリックして、 Web ブラウザのメインウィンドウに戻ります。 

/ URL 入カボックスにプリンタの名前または IP アドレスを入力して、プリ 
ンタの Web ぺージにアクセスします。 



Safari ( パージョン 1.2) 

1 アップルメニユーから「場所」一「ネットワーク環境設定…」を選択し 
ます。 

2 ネットワーク画面の「設定」をクリックします。 

3 「プロキシ」タブをクリックします。 

4 「プロキシ設定を使用しないホストとドメイン」テキストボックスに、 
お使いのプリンタの名前または IP アドレスを追加します。 

5 「今すぐ適用」ボタンをクリックします。 

6 URL 入カボックスにプリンタの名前または IP アドレスを入力して、プリ 
ンタの Web ぺージにアクセスします。 



プリンタ内蔵 Web ページの設定 
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PageScope Web Connection ウインドウにつ 
いて 

お《下の画面図では、 PageScope Web Connection ウインドウ内をナビゲー 
シヨンエリアと設定エリアに分けて説明しています。 



操作方法 

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設定項目が設定エリアじ 
表 7 R されます。 

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をクリックし、項目の 
選択や新しい値の入力を行います。 

k 設定変更の適用、保存を行うためには、管理をモードでログインす 
る必要があります。（「管理をモード」 （ P .90) を参照してください。） 
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ステータス表示 

プリンタの現在の状態（ステータス）は 、 PageScope Web Connection ウイ 
ンドウの上部に常に表示されます。お《下のアイコンによって、ステータスの 
種類を表します。 


アイコン 

ステータス 

説明 

例 


レディ 

プリンタがオンライ 
ン状態で、印刷可能 
状態または印刷中で 
す。 

レテ。ィ 

か-ミンク‘7ッフ’ 

インサツチ: L ウ 

を 

ミ主意 

プリンタにを意が必 
要ですが、印刷は続 
行 巧 能です。 

トレイ1ヨウシナシ 
シアンけ-口- 

% 

エラー 

次に印刷を行う前に 
ミ主意が必要です。 

トレイ1二3かヲセット A 4 
シアンけ-力'' 71 けセン 
トレイ1テ'' カミグマリ f ス 

r 

トラブル 

プリンタを再起動す 
る必要があります。 
再起動しても エラー 
が消えない場合は、 
修理が必要です。 

AIDC センサ-エラ- 


ユーザモード 

PageScope Web Connection を表示すると、自動的にユーザモードの状態に 
なっています。ユーザモードでは設定内容を確認できますが、設定の変更は 
できません。 


PaaeScope Web Connection ウインドウについて 
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管理をモード 

PageScope Web Connection 上で設定を変更する場合は、まず管理者モード 
に入る必要があります。 

1 [ログイン]ボタンをクリックします。 

2 「アドミンパスワード」ボックスにパスワードを入力します。 

パスワードのネ刀期設定は 「 administrator 」 ですが、管理をモード 
に入り、システムーパスワード画面でこのパスワードを変更す 
ることができます。 



3 [ログイン]ボタンをクリックします。 

間違ったパスワードを入力すると、「正しいパスワードを入力してくだ 
さい。」というメッセージが表示されます。パスワードを入力しなおし 
てください。 
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PaaeScope Web Connection ウインドウについて 














プリンタのステータスの表示 


システム画面 

システム画面は、プリンタ内蔵の Web ぺージにアクセスしたときに最初に 
表示される画面です。この画面では、プリンタのステータス（状態）、現在 
のシステム構成、プリンタ名、他の設定画面へリンクされたタブやメニュー 
が表 7]^ されます0 



システム画面内の情報はすべて表示されるのみで、変更はできませ 
ん。 


プリンタのステータスの表示 
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概要（前ページ画面） 

システムー 概要画面では、な下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

プリンタ名/ステータ 
ス 

プリンタ名と現在のステータスが表示されます。 
ステータスアイコンの横には、プリンタの操作パ 
ネルのメッセージウィンドウにま示されるのと同 
じメッセージが表示されます。 


1^ステータス表示じよって、プリンタから離れ 
た場所からでもプリンタで発生している問題 
(用紙切れやトナー切れなど）を確認するこ 
とができます。 

デバイスの状態（プリ 
ンタの図） 

アクセスしているプリンタのタイプを確認できま 
す。プリンタの図は、装着されているオプション 
の状態が反映された表示になります。 

プリンタメモリ 

プリンタに装着されているメモリの量がま示され 
ます。 

DIMM 

オプションの DIMM がプリンタじ装着されている 
場合は、 DIMM のサイズが表示されます。 
オプションの DIMM がプリンタに装着されていな 
い場合は、 「0 M バイト」と表示されます。 

ネットワーク 

プリンタに装備されているインターフ X - スが表 
示されます（イーサネット lOBaseT / 

100 Base TX )。 

トレイ2 

オプションの給紙ユニット（トレイ 2) が装着され 
ているかどうかがま示されます（インストールミき、 
インストールなし）。 

両面プリントユニット 

オプションの両面プリントユニットが装着されて 
いるかどうかが表示されます（インストール巧、 
インストールなし）。 
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詳細 

給がトレイ 



システムー 詳細一給紙ト レイ 画面では、な下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

トレイ 

プリンタに装着されている給紙ユニット（トレイ 
1/2) が表示されます。 

用紙サイズ 

各トレイにセットされている巧紙のサイズが表示 
されます。 

用紙タイプ 

各トレイにセットされている用紙の種類が表示さ 
れます。 

用紙 

をトレイにセットされている用紙の残り具合が表 
示されます （ レディ、エンプティ）。 


プリンタのステータスの表示 
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ネツトワーク 



システムー詳細ーネットワーク画面では、な下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

タイプ 

プリンタに装着されているネットワークインター 
フ ェースの種類がま示されます 
(イーサネット lOBase T/IOOBase TX )。 

IP アドレス 

イーサネットインターフェースの IP アドレスが表 
示されます。 

サブネットマスク 

イーサネットインターフェースのサブネットマス 
クがま示されます。 

ゲートウエイアドレス 

イーサネットインターフェースのゲートウェイア 
ドレスが表示されます。 

MAG アドレス 

イーサネットインターフェースの MAC (Media 
Access Control ) アドレスが表示されます。 

NetBIOS 名 

プリンタの NetBIOS 名がま示されます。 

ドメインーワークグ 
ループ 

プリンタのドメイン名、ワークグループ名がま示 
されます。 

Bonjour プリンタ名 

プリンタ名が表示されます （ KON に A MINOLTA 
magicolor 2530 DL )。 

Bonjour ホスト名 

プリンタのホスト名が表示されます。 
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プリンタのステータスの表示 




























ミ肖巧品 



システムー 詳細一消耗品画面では、な下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

消耗品 

状況を確認できるミ肖お品が表示されます。 

ステータス 

各消耗品の残りの寿命が表示されます。 

■ トナーカートリツジ：％ま示 

■ ドラムカートリツジ：％ま示 

タイプ 

トナーカートリツジの種類を表示します。 

■ 標準、大容量 


プリンタのステータスの表示 
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カウンタ 



システムーカウンタ画面では、な下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

フェイスカウントの合 
計 

これまでに片面印刷した部数（カラー、モノクロ、 
合計）が表示されます。 

両面印字カウント 

これまでに両面印刷した部数（カラー、モノクロ、 
合計）がま示されます。 
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プリンタのステータスの表示 
























オンラインアシスタンス 



システムーオンラインアシスタンス画面では、な下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

問い合わせ先 

プリンタ1こ関する問い合わせホが表示されます。 

問い合わせ先情報 

問い合わせ先の Web サイトの URL が表示されま 
す。 

プロダクトヘルプ URL 

製品情報が載っている Web サイトの URL が表示 
されます。 

コーポレート URL 

KON に A MINOLTA の Web サイトの URL が表示さ 
れます。 

消耗品とアクセサリ 

ミ肖耗品とアクセサリ（付属品）の発;'主ホの Web サ 
イトの URL が表示されます。 

オンラインヘルプ URL 

オンラインヘルプが使用できる Web サイトの URL 
が表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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ジョブ画面 



この画面では、現在化理されているプリントジョブの状況を確認することが 
できます。 


アクティブジョブ（上記画面） 

ジョブーアクティブジョブ画面では、最大10個のプリントジョブのな下 
の情報を確認することができます。 


項目 

説明 

ジョブ ID 

プリントジョブのの番号が表示されます。プリン 
夕に送られたすべてのプリントジョブには、固有 
の ID 番号が割り当てられます。 

ジョブ オーナー 

プリントジョブの所有をがわかる場合は、巧ちを 
名が表示されます。 

ステータス 

プリントジョブの現在の状況（印刷中、受信中、 
待機中、キャンセル）が表示されます。 

ジョブタイプ 

プリントジョブのタイプ（ノーマル印刷、 IPPE 口 
品 IJ ) が表示されます 。 IPP (Internet Printing 
Protocol ) についての詳細は、第4章" Windows 環 
境でのネットワーク印刷"を参照してください。 

ジョブ名 

プリントジョブのジョブ名が表示されます。 

ページ枚数 

プリントジョブで印刷されるページ数が表示され 
ます。 
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プリンタのステータスの表示 























項目 

説明 

コピー枚数 

プリントジョブで設定されている印刷部数が表示 
されます。 

[次へ >] ボタン 

巧刷待ちのプリントジョブが6個な上ある場合は、 
[次へ >] ボタンをクリックすると次の画面が表示 
されます。 

[< 前]ボタン 

印刷待ちのプリントジョブ6個な上ある場合にホ 
の画面を表示したときは、レ前]ボタンをクリッ 
クすると前の画面に戻ります。 

[選択ジョブの削除] 
ボタン 

削除するプリントジョブのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[選択ジョブの削除] 
ボタンをクリックすると、そのプリントジョブが 
削除されます。 


プリンタの ステータスの 表示 
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印刷画面 

印刷画面では、プリンタに関するさまざまな情報が記載されわページを印刷 
することができます。 



テスト印刷（上記画面） 

印刷ーテスト印刷画面では、な下の情報を設定できます。 


項目 

説明 

コンフイグレーシヨン 

「はい」を選択後 [ EP 刷]ボタンをクリックする 
と、プリンタの設定情報が記載されたコンフイグ 
レーシヨンページを印刷することができます。 

テストページ 

「はい」を選択後[印刷]ボタンをクリックする 
と、プリンタのテストページを印刷することがで 
きます。 

メニューマップ 

「はい」を選択後[印刷]ボタンをクリックする 
と、プリンタの設定メニューが記載されたメ 
ニューマップを印刷することができます。（英語版 
のメニユーのみ） 

[巧刷]ボタン 

クリックすると、上のメニューで「はい」を選巧 
したページのテスト印刷が実行されます。 
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プリンタのステータスの表示 


























プリンタの設定 

PageScope Web Connection を使用して設定変更を行うためには、まず管理 
を モー ドに入る必要があります。管理者 モー ドに ログイン する方法に ついて 
は、「管理を モー ド」 （ P .90) を参照してください。 


システム画面 

システム画面では、ユーザ設定とプリンタに関する設定を行うことができま 
す。 



プリンタの設定 
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ユーザ選択（前ページ画面） 

システムーユーザ選択画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

才ートコンテイニユー 

指定されたトレイに正しいサイズの用紙がセット 
されていないときに、印刷し続けるかどうかを設 
定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オン 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

エン'/ン-才-卜]ンテイニ; L - 

用紙トレイの連結 

指定されたトレイの用紙がなくなったときに、他 
のトレイ（同じサイズ、種類の用紙がセットされ 
ているトレイ）に切り替えて印刷を続けるかどう 
かを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オン 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

I ンシ''ン-ヨウシトレイノレンケツ 

この設定は、オプションの給紙ユニット（卜 
レイ 2) が装着されているときのみち効で 
す。 

節電モード 

プリントジョブの処理が絡了してから節電モード 
になるまでの待機時間を分単位で設定します。 

設定値：15,30,60 
初期値： 30 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

エンハ-セツ f ントト、. 

[ユーザーデフオルト 
の復旧]ボタン 

オートコンティニュー、用紙トレイの連結（給紙 
ユニット装着時）、節電モードを工場出荷時のネ刀期 
値に戻します。 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

I ンシ''ン-サ-ヒ''ス-フッキけユ-サ '' f フオルト 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすベての設定変更をリセットし 
てな期設定に戻します。 

[ログアウト]ボタン 

管理をモードからログアウトして、ユーザモード 
に戻ります。 
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プリンタの設定 




パスワード 



システムーパスワード画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

新しいパスワード 

管理をモードに入るための新しいパスワードを設 
定します。 


パスワードは半角6文字から半角16文字のア 
ルファベット（大文字、か文字）および数字 
を使用して設定することができます。 

パスワードの再入力 

確認のため、「新しいパスワード」ボックスに入力 
したパスワードをもう一度入力します。 

両方のテキストボックスに入力されたパスワード 
が異なる場合は、[適用]ボタンをクリックすると 
「正しいパスワードをもう一度入力してください。」 
というメッセージが表示されます。 [ OK ] ボタンを 
クリックしてから、両方のテキストボックスにパ 
スワードを入力しなおしてください。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て初期設定に戻します。 

[ログアウト]ボタン 

管理をモードからログアウトして、ユーザモード 
じ戻ります。 


プリンタの設定 
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新し〈設定したパスワードを忘れてしまったときは、プリンタの 
「I ンシ''ン- サ-ヒ‘ス-フッ わウ トサ'' テ''フ オルト」設定 メニ ューでリセットし 
て、パスワードを 「 administrator 」 に戻して〈ださい。（ただし、 

才ートコンティニュー、用紙トレイの連結、節電モードの設定もエ 
場出荷時の初期値に戻ります。） 
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プリンタの設定 



各種設定 



システムー 各種設定画面では、な下の項目を設をできます。 


項目 

説明 

リフレッシュレート 

画面の表示を自動的に更新する間隔（砂）を設定 
します。画面の更新時には、何か新しい情報やス 
テータスがないかプリンタに確認し 、 PageScope 
Web Connection の全項目が更新されます。 

節囲： 30〜7200秒 （0.5 〜120分） 

ネ刀期値： 30秒 

■ 30な下の秒数を入力した場合、値は「30秒」 I こ 
設定されます。 

■ 7200な上の秒数を入力した場合、値は「7200 
秒」に設定されます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て初期設定に戻します。 

[ログアウト]ボタン 

管理者モードからログアウトして、ユーザモード 
に戻ります。 


プリンタの設定 
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オンラインアシスタンス 



システムーオンラインアシスタンス画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

問い合わせ先 

プリンタに関する問い合わせ先の担当をや組織の 
名前を設定します。 

範囲：半角 63 文字な下 

初期値： KON に A MINOLTA Customer Support 

問い合わせホ情報 

プリンタに関する問い合わせホの Web サイトの 
URL を設定します。 

範囲：半角 127 文字な下 
初其月イ直： http://printer.konicaminolta.com/ 

プロダクトヘルプ URL 

プリンタの製品情報が載っている Web サイトの 
URL を設をします。 

範囲：半角 127 文字な下 
初其月イ直： http://printer.konicaminolta.com/ 

コーポレート URL 

K0N に A MINOLTA の Web サイトの URL を設定し 
ます。 

範囲：半ち 127 文字な下 

ネ刀其が直： http://printer.konicaminolta.com/ 


106 


プリンタの設定 


































項目 

説明 

消耗品とアクセサリ 

ミ肖耗品とアクセサリ（付属品）の発をホの Web サ 
イトの URL を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
初期値： http :// www . q - shop.com 

オンラインヘルプ URL 

オンラインヘルプが使用できる Web サイトの URL 
を設定します。 

節囲：半角127文字!^下 
初期値： http :// pagescope.com 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て初期設定に戻します。 

[ログアウト]ボタン 

管理をモードからログアウトして、ユーザモード 
に戻ります。 


プリンタの設定 
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ネットワーク画面 

ネットワーク画面では、 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol ) と IPP (Internet Printing Protocol ) の設定を行うことができます。 
これらのプロトコルの詳細については、第4章" Windows 環境でのネット 
ワーク印刷"を参照して〈ださい。 



コンフイグレーシヨン （上妃画面） 

TCP/IP コンフイ グレーシヨ ン 

ネツトワークーコンフイグレーシヨンー TCP/IP コンフイグレーシヨ ン画 
面では、な下の項目を設定できます。 TCP / IP の詳細については、第4章 
" Windows 環境でのネッ トワーク 印刷"を参照してください。 


項目 

説明 

自動 IP 

プリンタの IP アドレスの自動割り当てモまを設定 
します。 

設定値： DHCP 、 BOOTP 、 なし 

初期値 ： DHCP 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

ネットワ-ク - DHCP B 00 TP 
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項目 

説明 

IP アドレス* 

プリンタの IP アドレスを設定します。 

範囲：各3巧の数値が〇〜255 
初期値：192.168 .1.2 

節囲外の数値の IP アドレスが入力された場合は、 
[適用]ボタンをクリックすると「正しいアドレス 
を入力して〈ださい。」というメッセージが表示さ 
れます。 [0 K ] ボタンをクリックしてから、適切な 
数値を入力しなおしてください。 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

ネットワ-ク- IP 7 K ' レス 

サブネットマスク* 

プリンタのサブネットマスクアドレスを設定しま 
す。 

節囲：各3巧の数値が〇〜255 
初期値： 255.255 .255.0 

範囲外の数値のサブネットマスクアドレスが入力 
された場合は、[適用]ボタンをクリックすると 
「正しいアドレスを入力して〈ださい。」という 
メッセージが表示されます。 [0 K ] ボタンをクリッ 
クしてから、適切な数値を入力しなおして〈ださ 
し、。 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

ネットワ-ク-サフ''ネットマスク 

デフオルトゲートウエ 
イ * 

ネットワークでルータを使用している場合は、 
ルータのアドレスを設定します。 

節囲：各3巧の数値が〇〜255 
初期値：192.168 .1.1 

範囲外の数値のルータのアドレスが入力された場 
合は、[適用]ボタンをクリックすると「正しいア 
ドレスを入力してください。」というメッセージが 
表示されます。 [0 K ] ボタンをクリックしてから、 
適切な数値を入力しなおして < ださい。 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

ネットワ-ク-ケトウ I イ 

RAW ポート番号 

プリンタの TCP/IP ポートの RAW ポート香号が表 
示されます。 

設を値：設を不巧 
初期値： 9100 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て初期設定に戻します。 
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項目 

説明 

[ログアウト]ボタン 

管理をモードからログアウトして、ユーザモード 
に戻ります。 

* これらの項目は「自動 IP 」 ドロップダウンリストで「なし」が選択され 
た場合に入力できます。 

これらのアドレスを入力するときは、各3巧中の上位巧の0を入れず I こ乂 
力して〈ださい。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として入 
力します。 
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Windows コンフイ グレーシヨ ン 



ネットワークーコンフイグレーシヨンー Windows コンフイグレーシヨン 
画面では、な下の項目を設定できます。設定をち効にするためには、設定後 
にプリンタを再起動してくださし、。 

k 誤った文字を入力した場合は、[適用]ボタンをクリックすると「不 
正な名前です。正しい名前を入力してください。」というメッセージ 
が表示されます。 [ OK ] ボタンをクリックしてから、適切な文字を 
入力しなおしてください。 


項目 

説巧 

WINS/Ne 旧 IOS の解決 

チェックすると、 WINS、Ne 旧に S を使用した名前 
の解決を行います。 

Ne 旧 IOS 名、ドメインーワークグループ、プライ 
マリ WINS を設定してください。 

名前のを頭に「一」を使巧することはできません。 

NetBIOS 名 

半角15文字な巧のアルファべットと数字で入力し 
ます。スペースを含めることはできません。 

ドメインーワークグ 
ループ 

プリンタの所属するドメイン名、ワークグループ 
名を入力します。 

半角15文字レ: i •内のアルファべットと数字で入力し 
ます。スペースを含めることはできません。 

SMB プリンタ名 

SMB プリンタ名は変更できません。 
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項目 

説明 

WINS に DHCP を使用 
する 

チェックすると DHCP サーバーから WINS サー 
バーのアドレス設定を受け取ります。 その場合は、 
プライマリ WINS 、 セカンダリ WINS の設定は無効 
になります。 

プライマリ WINS * 

WINS サーバーのアドレスを設定します。 

セカンダリ WINS * 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で巧ったすベての設定変更をリセットし 
て初期設定に戻します。 

[ログアウト]ボタン 

管理をモードからログアウトして、ユーザモード 
に戻ります。 

* これらのアドレスを入力するときは、各3巧中の上位巧の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として 
入力します。 
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Bonjour 設定 



ネツトワークーコンフイグレーシヨンー Bonjour 設定画面では、下の項 
目を設定できます。 


項目 

説明 

Boniour 

Discovery 機能 

チェックすると、 Rendezvous / Bonjour を利用して 
プリンタを見つけることができます。 

プリンタ名 

プリンタ名を設定します。 

範囲：半角63文字な下 

ネ刀期値 ： KON に A MINOLTA magicolor 2530 DL 

ホスト名 

ホスト名を設ちします。 

Rendezvous / Bonjour をサポートしている OS 
(Mac OS X )から、 Web ブラウザでプリンタ I ニア 
クセスする際、 IP アドレスではなく、ここで設定 
したホスト名を使用できます。その場合は、ホス 
卜名に加えて 「. local .」 を指定します。 

(入力例） http :// <ホスト名> . local ./ 

範囲：半角63文字な下（スペースは使用できませ 
ん） 

初期値： MC 2530 Dl_xxxxxx (xxxxxx は MAC アド 
レスの後半6が） 
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項目 

説明 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で巧ったすベての設定変更をリセットし 
てネ刀期設定に戻します。 
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IPP コンフイグレーシヨン 



ネッ トワークーコ ン フイグレーシヨ ン ー IPP コ ン フイグレーシヨ ン画面で 
はな下の項目を設定できます。 IPP の詳細については、第4章" Windows 環 
境でのネッ トワーク 巧刷"を参照して〈ださい。設定をち効にするために 
は、設を後にプリンタを再起動してください。 


項目 

説巧 

プリンタ名 

プリンタ名を設定します。 

範囲：半ち127文字な下 
初期値 ： magicolor 2530 DL 

プリンタのロケーシヨ 
ン 

プリンタが設置してある場所を入力します。 

範囲：半角127文字な下 
初期値：（空白） 

プリンタモデル 

プリンタのメーカー名とモデル名が表示されます。 
設定値：設定不可 

ネ刀期値 ： KON に A MINOLTA magicolor 2530 DL 
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項目 

説明 

プリンタ URI 

プリンタの URI 、 認証、セキュリティがま示されま 

す。 

範囲：設定不可 

初期値： http :// 192.168 .1.2:80/ ipp , なし、なし 
http :// 192.168 .1.2:631/ ipp 、 なし、なし 
ipp :// 192.168 .1.2:80/ ipp 、 なし、なし 
ipp :// 192.168 .1.2:631/ ipp , なし、なし 

オペレーシヨンサポー 
卜済 

プリンタで利用巧能なオペレーションがま示され 
ます。 

設定値：設定不可 

初期値：プリントジョブ、確認ミきジョブ、キャン 
セルジョブ、ジョブ属性の取得、ジョブ 
の取得、プリンタ属性の取得 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすベての設定変更をリセットし 
てネ刀期設定に戻します。 

[ログアウト]ボタン 

管理をモードからログアウトして、ユーザモード 
に戻ります。 


116 


プリンタの設定 




索引 


B 

Bonjour .. 75, 113 

Bonjour コンフイグレーシヨン 
(PageScopeWeb 

Connection).. 113 

BOOTP .. 65,75 

C 

Crown ブ、）'ソ トモニタ . 58 

D 

DHCP .. 65,71,75 

H 

HTTP . .. 67,76 

HW アドレス . .67 


IPP . .. 76 

印刷 .. 25,78 

IP アドレス .. ... 66,71 

手動設定 .. 72 

IPP コンフィ グレー シヨン 
(PageScope Web 
Connection) .. 115 

L 

LPD/LPR .76 

印刷 .25 

M 

Mac OS X 

オプション設定 .29 

動作環境 . 10 

トラブルシューティング . 55 


索引 


117 























プリンタ設定ユーテイリテイの 


設定 . 20 

プリンタドライバの 

アンインス I ル . 30 

プリンタドライバの 

インス I ル . 11 

プ U ント画面 . 36 

ぺージ設定画面 . 33 

P 

PageScope Web Connection . 84 

ァクティブジョブ . 98 

ウインドウ . 88 

カウンタ . 96 

管理者•モード . 90 

ミ肖お品 . 95 

ステータス表示 . 89 

操作方ま . 88 

動作環境 . 84 

パスワード . 103 

表示言函 . 84 

プリンタステータスの表示 . 91 

プリンタ設定 . 101 

ユーザーモード . 89 

Port 9100 . 76 

S 

SLP . 76 

SMB . 77 

SNMP . ........ 68 , 77 

T 

TCP/IP ...77 

TCP / IP コンフイグレーシヨン 
(PageScopeWeb 
Connection ) ..108 

W 

Web ぺージ（プリンタ） . 85 

ブラウザ . 85 

プリンタ名 . 85 

Windows コンフイグレーシヨン 
(PageScopeWeb 
Connection ). 111 


お 

アクティブジョブ (PageScope Web 


Connection) 

プリントジョブステータス . 98 

アンインス I ル 

プリンタドライバ' . 30 

い 

イーサネットを結 . 71 

印刷 (PageScope Web 

Connection) .. .98,100 

テスト印刷 . . ............100 

インス I ^ール 

Ghostscript . .11 

プリンタドライバ' . 11,15 

お 

オンラインアシスタンス （PageScope 
Web Connection) .. .97,106 

か 

概要 (PageScope Web Connection) 

デバイスの状態 ...........92 

カウンタ (PageScope Web 

Connection) ..96 

各種設定 (PageScope Web 

Connection) ..105 

管理者 ■ モード (PageScope Web 

Connection) .90 


さ 

給紙トレイ (PageScope Web 


Connection ) ..93 

け 

ゲートウエイ .. 67,71 

手動設定 ... 72 


コンフイ グレー シヨン (PageScope 
Web Connection) 

Bonjour ...113 


118 


索引 

















































IPP....11 己 

TCP/IP ... 108 

Windows .. 111 

ネットワーク設定 ... 108 

Rendezvous . 113 

さ 

サブネットマスク . 66,71 

手動設を . 72 


システム (PageScope Web 

Connection ) . 91,101 

ユーザ選択 . 102 

オンラインアシスタンス ....... 97,106 

概要 . 92 

カウンタ . 96 

各種設を . 105 

詳細 . 93 

詳が （PageScope Web Connection ) 

給紙トレイ . 93 

消耗品 . 95 

ネットワーク . 94 

ミ肖耗品 （PageScope Web 

Connection ) . 95 

ジョブ (PageScope Web 

Connection ) .98 

アクティブジョブ . 98 

す 

ステータス . 91 

せ 

設定 

ネットワーク . 64 

プリンタ . 101 

節電モード （PageScope Web 

Connection ). 105 

て 

テスト印刷 (PageScopeWeb 

Connection ). 100 


デバイスの状態 （PageScopeWeb 


Connection) .. 92 

と 

曲作巧境 

Mac OSX................10 

トラブルシューテイング 

Mac OSX. 55 

ね 

ネットワーク印刷 . 75 

ネットワークを結 . 70 

DHCP. 71 

ァド’レス設定 . 72 

イーサネット f 妾続 . 71 

概を、図 . 70 

接続方法 . 71 

ネットワーク投を . 64 

木ットワークメニュー . 64 

DHCP/BOOTP . 65 

HTTP. 67 

HW ァドレス . 67 

IP アドレス . 66 

SNMP. 68 

ゲートウエイ . 67 

サブネットマスク . 66 

設定項目 . 65 

設定メニュー . 64 

表 7F . 65 

ネツトワーク （PageScope Web 

Connection) . 94 

設定 . 108 

は 

パスワード (PageScopeWeb 

Connection) .. 103 

ふ 

プリンタ投をユーテイリテイ . 20 

AppleTalk. 23 

IP プリント設定 . 25 

USB 接続 . 20 

ネットワーク接続 . 23 

プリンタ名 . 85 


索引 


119 




























































プリント画面. . ..：36 

プリンタの機能メニュー . ..44 

プリント画面 （ MacOSX ) 

ColorSync メ ニュー . ..42 

印刷部数と印刷ページメニュー ...38 

給紙メニュー . ..43 

共通のボタン . 37 

スケジューラメニュー . ..40 

表紙メニュー . ..42 

用紙処理メニュー . ….41 

レイアウトメニュー . 39 

プロトコル（ネットワーク） 

B 00 TP . .. 75 

DHCP . .. 75 

HTTP .. 76 

IPP . . ... 76 

LPD/LPR .. 76 

Port 9100 . 76 

SLP ... 76 

SMB . 77 

SNMP ... 77 

TCP/IP . 77 


ぺージ設定画面 .. 33 

カスタム用紙サイズ 

メ ニュー . 35 

ページ属性メニュー . 34 

ほ 

ポート9100 

印品 1| . 25 

ホストテーブル . 85 

ゆ 

ューザー選択 ... ....102 

ユーザーモード (PageScope Web 
Connection) . 89 

y 

リフレッシュレート (PageScope 

Web Connection) .. ..105 

両面印刷 . 39 


120 


索引 
































